D-Box2 — v070205 — kat75

Am Ende meines Lebens angekommen, mdchte ich armer Siinder auf diesem Pergament Zeugnis
ablegen von den wundersamen und schrecklichen Ereignissen, deren Zeuge ich in meiner Jugend war
im Jahre 1327 unseres Herrn.

Gott schenke mir die Gnade und die Weisheit, auf dall ich wahrheitsgetreu die Ereignisse schildere,
die sich in einer abgelegenen Abtei im diisteren Norden Italiens zutrugen...

Einer Abtei, deren Namen man auch heute noch besser verschweigen sollte.

Moge meine Hand nicht zittern, nun da ich mich anschicke, die Vergangenheit lebendig werden zu
lassen.

Und mit der Erinnerung erwacht das Unbehagen, das auf meinem Herzen lastete, als wir die Mauern
der Abtei betraten...

... und die Abtei-dbox thre BN 2.01 bootete...

and now for something completely different...
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Vorwort

So, wieder einmal gibt's ein update. Sogar mit Inhaltsverzeichnis :-)

Diesmal sind recht viele Seiten dazugekommen. Mein Dank (und euer Dank) geht an ducky, der fiir
,, VLC — Einstellungen* und ,,Cardsharing — howto* verantwortlich zeichnet.

Um gleich bei ducky und powersmurf (und einigen anderen, die am ende dieses Dokuments
aufgelistet sind) zu bleiben:

- Verbesserungen

- Erginzungen

zu diesem Dokument sind IMMER willkommen...

(idealerweise als Open-Office-Dokument [.sxw], damit ich auch noch Anderungen und kleine
Korrekturen einpflegen kann)

Warnung

Alles nachfolgende nach bestem wissen und gewissen, aber OHNE Gewaehr. D.h. jegliche
Manipulation an deiner Dbox auf DEIN EIGENES RISIKO :-)

Wenn du neu bist und viele Fragen hast, dann kann dir (und anderen) dieses ,,Papier eine Menge Zeit
und Nerven sparen. KANN. Es kann dich aber auch suechtig machen :-)

Du hast noch Fragen? Nein, du musst jetzt nicht sofort im Board posten.
Lies erst das komplette Dokument hier durch. Denke dann nach! Benutze dann die Suchfunktion im
Board! Denke nochmal nach!

Noch keine Loesung? Dann kannst du im Bord posten...

Einige Sachen hier sind nicht von mir ,,selbst rausgefunden®, sondern wurden von anderen
freundlicherweise im Board gepostet. Ich habe diese dann gesammelt und mich bemueht die Poster in
den ,,thanks* zu erwaehnen. Eigentlich ist das ganze hier fast eine komprimierte ,,Suchfunktion* :-)

UND: die wirklich grossen Geheimnisse stehen zwischen den Zeilen :-)

UND noch: Ganz triviale Sachen erklaere ich nicht. Es gibt keinen Koenigsweg zur Box. Ein wenig
persoenliche Anstrengung und Beschaeftigung mit der Box muss schon sein. (Also kein: Wie schalte
ich die Dbox2 ein? ...)

Mittlerweile hat das Ding hier groessere Ausmasse angenommen als ich eigentlich geplant hatte.
Auch mein Tag hat nur 24 Stunden und es gibt ein leben nach und neben der dbox :-) ja, wirklich...
Deshalb (und weil auch andere schon tolle faq und anleitungen geschrieben haben, und man das Rad
ja nicht nochmal erfinden muss), habe ich komplette Artikel von anderen hier mit reingenommen.
(natuerlich nach Ruecksprache mit den autoren...).

ok, langsam wird's unuebersichtlich. vielleicht sollte ich mal ein bisschen ,,system* hier reinbringen:

Letzte Meldung:

Es gibt eine neue emu: GZ-emu.

Mit folgenden Modulen: skd, ags, ub, ts, rmt, aud, sfgg, sfgh
macht alles auf. nacheres am Ende dieses Dokuments...



|. Diverser Unfug

1. HARDWARE:

- gibt es von folgenden Herstellern:
Nokia
Philips
Sagem

— gibt es fiir:
Kabel-Anschluss
Satelliten-Anschluss :-)

— gibt es in folgenden Ausfiihrungen:

IxI

2x1
(das heisst, dass IN der Box 1 oder 2 Intel-Chips sind. (oder AMD, aber das ist egal; also wenn du 2
AMD drin hast, dann ist es trotzdem eine 2xI) sind.

Also kann man z.B. folgende Boxen haben:
Sagem, Sat, 1xI
Sagem, Kabel, 1xI
Nokia, Sat, 2xI
etc.

Eine D-Box2 ist ,,eigentlich® ein ,,Empfangesgeraet mit Computer*, oder ein ,,Computer mit
Empfangsgeraet®...

,Debug-Modus*“???

guggst du: http://www.dietmar-h.net

Speichererweiterung

In meiner Sagem-Box ist ein Steckplatz frei der aussieht als ob er fuer zusaetzliches RAM waere, aber
der ist kleiner als die Steckplaetze in meinem PC.
Das IST fuer eine Speichererweiterung. Passende Bausteine heissen:

,,HP ¢7845a* oder ,,HP c4143a* oder ,,Kingston KTH-LJ4100/32* alle haben 32MB RAM
Die sind alle baugleich. Eigentlich sind die HP-Teile als Speichererweiterung fuer HP-Drucker
gedacht, und kosten (bei HP Listenpreis) ca. 230 Euro :-) PLUS Steuer...
Gibt's aber bei ebay weit guenstiger...
Wenn ich mal ein guenstiges Angebot sehe, dann teste ich mal aus ob auch mehr als 32MB
Speichererweiterung funktionieren...

Was bringt mir diese Speichererweiterung?

keine Ahnung, ich habe sie erst recht kurz...
Gelesen habe ich folgendes: Bei orginal-dbox2-software bringt es ueberhaupt nix, bei Linux auf der
Box laeuft diese stabiler und einen Tick schneller. Das hoert sich vernuenftig an. ,,Mehr power*



(RAM) ist nie verkehrt.
Wenn ich mal Zeit und Lust habe mache ich einen ,,direkten Vergleichstest* mit Stoppuhr.
Hatte gerade Zeit und Lust:
Bootzeit bis zum ersten Bild auf einem FTA-Sender:
aus Deep-Standby:
- mit Speichererweiterung: 56 sec 23
- ohne Speichererweiterung: 56 sec 29
aus ,,stromlos®:
- mit Speichererweiterung: 55 sec 99
- ohne Speichererweiterung: 56 sec 27

Es scheint also ziemlich egal zu sein ob man 32MB oder 64MB in einer Sagem drin hat. Die
Unterschiede von 30 Hundertstel werte ich als ,,von mir zu langsam reagiert™.

Ok, habe mich gerade schlau machen lassen: beim booten und ,,normal fernsehen* bringt der extra-
speicher nix; sinnvoll wird er aber bei Nutzung der Sonderfunktionen wie z.B Movie-Player, Mp3-
Player, etc.

Ok, noch eine Erklaerung warum 64 besser als 32 ist:
im Flash-Speicher (§MB) ist das image im ausgeschaltetem Zustand abgelegt. Beim Einschalten wird
dieses image in den Ramspeicher geladen und ausgefuehrt. das image im Flash ist komprimiert, wird

B * it n g Rel? : i e + 9 -

also im RAM groesser. Durch eine bessere Komprimierung (z.B. squashfs) kann man mehr in die
8Mb ,,reinpacken®. z.B. mehr Plugins und mehr emus.

Tunertausch

Kann ich bei meiner Kabel-Sagem den Tuner von einer Sat-Sagem einbauen (oder umgekehrt)?

Theoretisch wahrscheinlich ja. Praktisch ist es unglaublich aufwaendig:

1. musst du den alten Tuner ausloeten (schau mal die Steckerleiste mit der die Tunerplatine an der
Hauptplatine verbunden sind an; das macht keinen Spass...)

2. musst du einen neuen Tuner (guenstig) herbekommen. Bei ebay gibt's ab und zu welche fuer viel
Geld

3. musst du den neuen Tuner einloeten; auch das macht nicht wirklich Spass (Steckerleiste :-)

4. musst du die Gehaeuserueckwand der Dbox2 modifizieren, da die Anschluesse fuer die
»Antennenkabel bei Sat und Kabel anders liegen (see pic)
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Bei ,,Nicht-Sagem-Boxen* ist es noch schwieriger; da muss man den Tuner austauschen UND
zusaetzlich noch einige Bauteile einloeten. Ich hab da was von ca 40 stueck gelesen...

Andere Reciever

Ich habe einen anderen Reciever (also keine dbox2), laeuft da auch neutrino drauf?

theoretisch ja... auch die anderen Reciever sind im Endeffekt nur "Tuner mit Prozessor" auf denen
irgendeine Software laeuft... jetzt muesstest du theoretisch "nur" hergehen und dafuer eine Software
schreiben, bzw vorhandene Software anpassen... :-)

deshalb: praktisch NEIN



Sagem-Netzteil defekt

Meine Sagem zuckt gar nicht mehr wenn ich das Stromkabel einstecke.

Egal ob Kabel oder Sat, beide haben Hauptplatine und Netzteilplatine getrennt. Bei exzessivem
,Hard-Netzteil-rauszieh-reboot* und /oder grosser Waerme verabschiedet sich manchmal die
Sicherung des Netzteils (Pfeil auf Bild). Einfach ausloeten, zum Conrad (oder anderes
Ersatzteilgeschaeft) mitnehmen, neue kaufen. Einloeten. Fertig. Laeuft. (vorher Netzstecker ziehen
nicht verg Ach ja: die Sicherung heisst: ,,T630mA 250V*

Was ist ein multicam?

Ein Zusatzteil zu deiner dbox2. Ohne das Teil kannst du nur Premiere-Karten nutzen. Mit dem Teil
auch andere... Das Teil wird in der Box entweder aufgesteckt (sagem) oder eingeloetet. Gibt es in
vielen Ausfuehrungen (unterschiedliche Frequenzen, etc.). Wird auch fuer cardsharing benoetigt.
Macht den 2. Kartenslot ,,operabel®. gibt's bei ebay.

Mit einem Multicam lassen sich erstens andere Kartentypen in der Dbox2 betreiben. z.B.: Titanium
oder Nagrakarten oder die nur noch kurz erhiltlichen Free x Tv Karten (Viaccess2) betreiben.

Und zweitens lasst sich damit ein schnicker Kartserver betreiben ohne zusétzliche netzteile oder
Computer am laufen zu haben. Also fiir Cardsharing.

Macht also schon Sinn so ein Multicam. Ist aber nicht ganz ungeféhrlich bei Nokias mit dem Einbau
da am Mainboard Pins abgetrennt werden miissen und am oberen Kartenschacht die verbindung zum
MC angeldtet werden miissen.



2. SOFTWARE:

... ein Computer? - ist da dann eine Software drin?
JAWOLL! In ,jungfraeulichen* Zustand ist eine Software von Betaresearch drin.

Diese Betaresearch-Software macht folgendes:

- Wenn du einen unverschluesselten Kanal (FTA = Free To Air) eingestellt hast, dann gibt die
Software das Bild und den Ton an deinen am Scart-Anschluss angeschlossenen Fernseher weiter.

-~ Wenn du einen verschluesselten Kanal (z.B. ,,Premiere) eingestellt hast, dann prueft die Software
ob im Kartenschacht eine gueltige Karte steckt. Wenn ja: kannst du den Sender anschauen; wenn
nein: bleibt der Fernseher dunkel.

Gleiches gilt fuer dir Radiosender...

...und in ,,nicht mehr jungfraeulichem Zustand**?
— ist Linux drauf

Was macht dieses Linux?
- eigentlich das gleiche wie die Betaresearch-Software. Eigentlich... :-)

Und ausser ,,eigentlich“?
— alles was du ihr einprogrammierst, oder jemand der das kann einprogrammiert hat...

... aber dazu spaeter...

Findet Premiere Linux auch so toll wie ich?

Nein, ganz und gar nicht... Also: nur die eigene Dbox2 verbasteln. Mietboxen nicht anruehren!
Premiere leistet natuerlich NUR fuer Boxen mit Betaresearch-Software Support.

Wie mache ich mir ,,Linux® auf die D-Box2?

— du musst die Box in den ,,Debug-Modus* bringen (oder bringen lassen)
— du solltest ein backup der Betaresearch-Software machen
— du musst ein Linux-Image aufspielen.

Ein ,Image“?

- DAS erklaere ich jetzt nicht :-)
sicherlich gibt es bei nero eine Hilfefunktion die ,,image* erklaert, oder natuerlich google...

Welche Images gibt es?

— generell: 1xI und 2xI
— fuer Sat oder Kabel (bzw. fuer Sat mit Umschaltung fuer Kabel, oder andersrum :-)
- mit Bootloader oder ohne

Da Sat-Empfang interessanter ist (mehr dazu spaeter) sind die meisten images fuer Sat, lassen sich
aber im Menue auf Kabel umschalten.



Jetzt ist spaeter!

Was ist besser? Kabel oder Sat?

... definitiv Reinhold Messner, achem Sat!

Warum?

Bei einer Kabelbox hast du nur die Sender die in deinem Kabelnetz eingespeist werden. Wenn du in
Deutschland bist, sind das deutsche oeffentlich rechtliche Sender plus premiere (verschluesselt). Die
privaten wie 1tl(2), pro7, satl sind aber nicht dabei :-( Es macht fuer die Kabelnetzbetreiber
ausserdem auch keinen Sinn hier z.B. italienisches oder spanisches Bezahlfernsehen einzuspeisen...
Weil die Satelliten nicht nur Deutschland bestrahlen, sondern auch z.B. Italien und Spanien, werden
per Satellit auch ,,fremdlaendische* Bezahlsender gesendet (natuerlich auch FTA-Sender)...

Anzahl der Sender (die ICH bei mir reinbekomme):

Kabelbox: 165 TV + 90 Radio

Satbox: 1465 TV + 570 Radio (astra + eutelsat)

Kann ich mit Linux auf der Box auch ,,Premiere“ schauen?

Ja, wenn du ein gueltiges Premiere-Abo hast...
Wenn du kein gueltiges Premiere-Abo hast: Nein

Was ist ein emu?

Ein emu ist eine ,,Emulation® bzw. ,,Emulator*

Was macht eine ,,Emulation?

Sie ,,emuliert” etwas...
z.B. einen c64 auf einem aktuellem PC...
oder z.B. das vorhandensein einer Plastikkarte mit Chip in einem Kartenslot

cool, kann eine emu auch das vorhandensein einer gueltigen Premiere-Karte emulieren?
Nein. Derzeit nicht; frueher ging das schon... (wie heisst es so schoen in ,,jurassic parc*? ...nature will
find its way...)

Braeuchte man fuer fremdlaendische Bezahlsender auch eine Plastikkarte?
Ja...

Was ist ein NP-image?

NP ist ,,non public®... also ,,nicht oeffentlich®. warum? weil es halt geheim ist. Jetzt kann sich jeder
Gedanken machen warum ein image np bleiben soll. vielleicht kann man mit einem np-image ja ganz
tolle sachen machen... besserer sex und so :-) ich weiss es nicht

Linux auf dem PC?

Muss ich auf meinem PC auch Linux haben um Linux auf die Dbox2 aufzuspielen oder zu benutzen?
Nein, musst du nicht. Allerdings empfiehlt sich Linux fuer den PC schon aus anderen Gruenden...
Zumindest als dual-boot...



Was bedeuten die Balken im Satfinder?

BER bit-error-rate, = Fehler-Rate, soll so niedrig wie moeglich sein, am besten 0

SNR signal-noise-ratio, soll so hoch wie moeglich sein, = Abstand zwischen Signal und Rauschen
SIG  signal, = empfangssignal, soll so hoch wie moeglich sein

Bei hohen Werten bei BER solltest du deine Schuessel neu ausrichten.

Wie oft kann man flashen?

Wie oft kann man eigentlich seine box flashen bis der flash kaputt ist. Ich hab da was von 1000 mal
gehoert.

Absoluter firlefanz... Selbst wenn du 20 Mal am Tag (jeden Tag) neu flashst wirst du es nicht erleben
dass dir dein flash abraucht...

Netzwerk (PC <--> Dbox2)

ist unabdingbar zum einspielen neuer images / settings...

Du hast 2 Moeglichkeiten:

erstens: Dbox2 <--> PC

zweitens: Dbox2 <--> Router / Hub / Switch <--> PC

Wenn du Dbox2 direkt mit deinem PC verbinden willst, dann brauchst du ein ,,crossed*-Netzwerk-
Kabel. Wenn du einen Switch / Router / Hub zwischen Dbox2 und PC hast nimmst du ,,normale*
Netzwerk-Kabel.

Beispiel:

Dbox2 hat 192.168.0.23 (guggst du / stellst du ein unter ,,Einstellungen*)

Pc hat 192.168.0.3 (Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Netzwerk; oder so aehnlich :-)
Wichtig ist, dass beide sich nur in der letzten Zahl (23 und 3) unterscheiden. Es muss auch nicht 23
und 3 sein. Such dir was aus zwischen 1 und 254...

Es muss auch nicht ,,192.168.0% vorne stehen, aber wenn du keine Ahnung von Netzwerken hast,
dann nimm einfach mein obiges Beispiel. Wenn du Ahnung von Netzwerken hast, dann weisst du
ohnehin, wie du diese IP-Nummern waehlen musst :-)

Wenn du eine Firewall benutzt und dich gut mit ihr auskennst, dann musst du natuerlich diese
Netzwerk-Verbindung zur Dbox?2 freigeben. Wenn du dich nicht gut mit deiner Firewall auskennst,
dann schalte sie lieber ganz ab. Virenscanner und aechnlichen Unfug (voruebergehend) auch.

Wie bootet die dbox?
Anscheinend 3-stufig:

Stufe 1: interner Bootloader (den man selber nicht aendern kann, der macht die Zeichen im
Display bevor ,,Lade...“ kommt)

Stufe 2: Bootloader des images

Stufe 3: image

Stufe 2 und 3 kannst du aendern. Stufe 1 nicht.



Ich habe einen Sendersuchlauf gemacht, aber die Box behaelt diese Sender nicht.
Du musst VOR dem Suchlauf folgende Dateien loeschen:
/var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
/var/tuxbox/config/zapit/services.xml
/var/etc/satellites.xml

Muss ich beim flashen das Antennenkabel rausziehen oder stecken lassen?
Keine Ahnung, ich lass es immer stecken. hatte noch nie Probleme damit.

Ich habe ein Sat-image auf meine Kabelbox gespielt. Wie kann ich da jetzt ein Kabelimage draus
machen?

Hey, wie angedeutet: es gibt KEINEN Koenigsweg, und diese Frage ist fast schon so wie: ,,Wie
schalte ich die Dbox2 ein®... (ein Tip: es muss irgendwas mit cinsciungen ZUl tun haben :-)

3. DIVERSES

Karte aktivieren

Ich muss meine ,,Premiere-Karte* aktivieren und habe nicht die Betaresearch-Software auf der Box.
Dann lass sie aktivieren, und warte ein wenig (Box auf camd2 oder camd3, NICHT blocken). Wenn
sie nicht aktiviert wird: rufe NICHT 50 mal bei Premiere an und beschwere dich. Sondern sichere
deine ,,nicht-betaresearch-software* und spiele die orginale Software von Betaresearch wieder auf.
(du hattest doch ein backup gemacht?). Dann kannst du noch einmal bei Premiere anrufen.

Wenn alles glatt gegangen ist kannst du ja wieder deine ,,nicht-betaresearch-software* aufspielen.

Karte ,,blocken*

Erstmal Kartentheorie: du hast eine karte von einem ,,bezahlsender®. die Karte ist aktiviert, und du
kannst die bezahlten fernsehkanaele prima anschauen.

Bei der Aktivierung hat der bezahlsender 2 sachen gemacht: erstens hat er ,,die nummer* deiner
bezahlkarte als ,,gueltig® freigeschaltet, und zweitens einen ,,timer* auf deiner karte aktiviert. dieser
Timer auf der Karte muss in gewissen Abstaenden immer wieder ,,hochgesetzt™ werden. Das scheint
im wochen- bzw. monatsrhytmus zu passieren. davon merkt man normalerweise nichts.

Wenn dein Abo jetzt ablaueft, dann sendet der bezahlsender ein signal ueber ,,das Fernsehprogramm®
und sagt ,,nummer der karte* SPERREN. Wenn du jetzt geblockt hast, dann kommt das signal nicht
zur Karte durch :-) und die Karte laeuft noch bis zum Ablauf des Kartentimers weiter. Wenn du
allerdings staendig blockst, dann kommt auch das ,,timer-hochsetzen-signal* nicht zur Karte durch...
Ergo: blocken macht nur kurz vor Ablauf des Abo Sinn.

Welche box ist die beste?

nokia, sagem, philips? 2xI, 1xI?
Eigentlich wurscht :-) der eine meint dies, der andere meint das... ok, eins vielleicht: viele images
werden als 2xI veroeffentlicht; man spart sich also das clonen... aber sonst...



Welches image ist das beste fuer (sagem/nokia/philips) (sat/kabel)
(1x1/2x1)?

Es gibt KEIN ,,bestes image*! Fuer keine Box! ,,Bestes* liegt immer im Auge des Betrachters. D.h.
du musst einfach ein paar ausprobieren um rauszufinden welches image DIR am besten gefaellt...

Keine Hilfe im Board

Hilfe, der Sender ,,xy* (oder das feature ,,xy*) funktioniert nicht... Auf meine Frage im Board

bekomme ich keine oder nur bloede Antworten.

Das kann mehrere Gruende haben:

1. hast du deine ,,Startbedingungen‘ nicht genau genug beschrieben (welche Box? welches Image?
etc.)

2. Deine Frage wurde 32,9 Sekunden frueher schon zum 53. Mal beantwortet und steht nur einen
Thread ueber deinem...

3. aehnlich wie 2. und du hast die ,,Suche-Funktion* des Boards nicht benutzt :-)

Suche-Funktion?

Erotik : opise 1 ()
Abo Karten & Cl Module

UumrP,-80ARD

i) (G o]

ams durch. Dort ward thnen de Bedienung des Forums naher arklart. Sie mussen auferdam registriert sain, 8 alle Funktionen dieses Forums 2u
sich ausfilhrich Giber den Registrierungsprozess. Um Beitrage zu fesen, suchen Sie sich das Forum aus, da ie inferassiart. Faills Sie bameits in

msedwogesen) [ ] Ubertmgung werschiussein?: [-

Yol
illkemmen im UMP-Board Portal!

ungerer neuen Board-Software. Ihr konnt euch dieses Portal nach euren
zrekt ins Forum gehls mit dem Link "Forum Start-Seite” links cben

)

Im ganz=rn Boand suchen

Aah, nochwas:

zwar thematisch eher nicht direkt zu den boxen... aber doch immer nervig: Wenn du im board (egal in
welchem) eine Frage hast oder einfach was posten willst, dann mach eine ,,thematisch passende
Ueberschrift dazu. Nicht einfach: ,hilfe, hilfe...“, sondern ,,nach kanalsuche — immer
fehlermeldung®. UND: im text deines posts solltest du ganz detailliert schreiben... und natuerlich auch
die Rahmenbedingungen beschreiben: welche box (dbox2 — nokia/philips/sagem — 1x1/2xI — welches
Image - ...)



for beginners (by teddy):

ucodes

ucodes ist die geschriebene Variante von pcodes (Microcodes). Diese, nennen wir es mal Treiber,
werden gebraucht, um die Hardware der Box anzusprechen. So ist z.B. die cam-alpha.bin fiir die
Koommunikation mit der Karte im Kartenschacht zustindig oder die avia500.ux/avia600.ux fiir die
Kommunikation mit dem Chipsatz der Box zustdndig.

Rechner als Videorecorder

Um Aufnahmen auf dem Rechner machen zu konnen, ist ein Serverprogramm nétig. Zu empfehlen ist
da entweder JtG (Jack the Grabber) oder Simplegrab.
[edit by kat75:] oder ueber NFS...

Keys

Wie man Keys einspielt ist unterschiedlich. Kommt auf das Image und den verwendeten "Laufvogel"
an. Suche einfach mal im Board.

DiSEqC

Ich nehme an, du meinst DiSEqC ("Digital Satellite Equipment Control"). Mit diesen Schaltsignalen
kann ein Sat-Empfanger zwischen verschiedenen angeschlossenen LNBs umschalten.

TuxBox Commander

Das ist ein Programm, wie der gute alte Norton Commander fiir den PC (oder z.B. mit einer einfachen
Version vom Explorer [unter windows] zu vergleichen). Damit kann man in der Verzeichnisstruktur
der Box umhergehen und sich Dateien ansehen, 16schen, verandern, verschieben, kopieren und
attribute setzen.

end of teddy’s



CS = card-sharing

was kann man mit ¢s machen?

in einem Netzwerk zwischen mehreren dboxen kann man eine box zum server machen. die anderen
boxen greifen dann als clients auf die Karte im server zu. zum Bleistift: 7 Freunde wohnen in einer
Wohnung. einer hat eine Plastikkarte mit Chip. die anderen haben keine Plastikkarten und/oder keine
Chips. aber alle 7 wollen das tun was man nur mit plastikkarte mit chip machen kann :-)

ja, das geht... und nicht nur im lokalen Netz, sondern auch ueber das Internet. und es muessen auch
nicht zwingend 7 Freunde sein.

WLAN mit der dbox2

ja, auch das geht. cs ist unproblematisch, da hier nur kleine Datenmengen uebertragen werden.
streaming von der box zum pc (oder umgekehrt) ist problematischer, da hier grosse Datenmengen
uebertragen werden. mit 1 1mbit ist da nix zu machen. wenn ich mal zeit und lust habe probier ich es
mal mit 54mbit aus. kann aber noch dauern. wichtig ist, dass das wlan-teil das an der dbox
angeschlossen ist wds /ap-mode oder sowas aehnliches kann. acer gw-300 (nur 11Mbit), belkin £5d
7230 (54Mbit) koennen das (mit aktueller firmware...). die belkins sollten eigentlich recht preiswert
zu bekommen sein da belkin in den frueheren firmware-versionen noch eine ,,parental-control* drin
hatte und deswegen recht Pruegel in der presse bekommen hat. Geraete anderer Firmen koennen das
bestimmt auch, aber wds ist anscheinend kein ,,standard“ sondern jede Firma kocht hier ihr eigenes
Sueppchen. d.h. alle wlan-teile vom gleichen Hersteller kaufen...

Orginal-Premiere-Karten

Orginalkarten haben eine ,, Typbezeichnung® die aus einem Buchstaben und zwei Ziffern besteht:
Die Ziffern:

01 dbox1
02 dbox2
Die Buchstaben:
P PrivatKabel (ausser die unter ,,K*)
S Satellit
K Kabel: KD, KBW, ish, iesy
A Austria

Beispiel: eine S02 ist eine Karte fuer Dbox2-Satellit

Verschluesselungssysteme

C = Conax

NDS = Videoguard (z.B Sky auf 28,5 Grad Ost)
S = Seca oder Mediaguard

N = Nagra(2)

CW = CryptoWorks

N = Nagravision

V = Viaccess

S = Seca

I = Irdeto



II. Step-by-step-Anleitungen

(ORGINAL-) IMAGE AUSLESEN (mit DboxII-Bootmanager):
todo

Image einspielen (mit Dboxll-Bootmanager)

Logischerweise musst du dir erstmal ein image aussuchen das zu deiner Box passt. D.h. du musst
entscheiden ob du eine 1xI oder eine 2xI hast, und ob du einen Bootloader brauchst. Beim ersten Mal
nimm ein image mit Bootloader (hast du auch wirklich ein backup der Orginal-Software gemacht?)
Wenn du dann spaeter schon ein ,,nicht-Betanova-image* auf deiner Box hast, dann kannst du per FTP
ein image ohne bootloader in /TMP schieben und ueber die Expertenfunktion flashen.

BTW: image-groesse ,,ohne bootloader*: 8064kb bzw. 8.257.536bytes
image-groesse ,,mit bootloader*: 8192kb bzw. 8.388.608bytes

Du findest kein image mit bootloader? Mit ,,Image-works* oder (besser) dem beiliegenden ,,image-
kloner* kannst du die images umwandeln: von 1xI nach 2xI mit oder ohne bootloader und umgekehrt
und /oder kreuzweise :-)

obacht: wenn du dein image toll umgewandelt hast und es trotzdem nicht auf deiner box laeuft, dann
kann es auch sein, dass du das falsche tool zum umwandeln benutzt hast. die images haben naemlich
unterschiedliche filesystems (squashfs und/oder jffs) und fuer die unterschiedlichen fs gibt es
unterschiedliche tools. du weist nicht was filesystems sind? macht auch nix, probiere einfach ein paar
tools aus...

[das nachfolgende ist urspruenglich von vSaAmTp im board gepostet worden, und wurde nicht
von mir verifiziert]
Nun legen wir mal los

das images das wir flashen mdchten, darf im verzeichnis keine leerzeichen haben. das mag der Boot-
Manager nicht. kleines beispiel:

c:\images dbox2\boxknaller\rumpel.img <-- so gehts nicht
c:\images-dbox2\boxknaller\rumpel.img <-- so gehts (fiir die die es nicht sehen, zwischen images
und dbox2 war ein leerzeichen)

es ist auch manchmal ratsam, die ldnge des image-names zu kiirzen. da kann es auch zu problemen
kommen. muss aber nicht.

euer netzwerk benétigt eine feste IP.

ich finde das das hier schon gut erklért ist, und geh deswegen nicht weiter drauf ein:
http://www.dietmar-h.net/Netzwerk.html

lasst aber das rumspielen an der netzwerkkarte sein. also von wegen auf 10mbit stellen und half oder



so nen quatsch. wir sind in dem zeitalter, wo windows wenigstens das auf die reihe bekommt.

1. so stellen wir den Boot-Manager ein. achso. netzwerkkabel einstecken und nullmodem kabel in den
com-port (RS232 auch genannt, lol) nicht vergessen einzustecken. am pc und an der Dbox

g oo 11 1P slagsp | TETP - Serwer —————————————————
e ifisz.ie855 =] .f TFTF -Server starten
E -
s boeiEftpbootippchont _-J_,j
5
— Debiug-Lavel
i [ =
2 =l
8
= Raj=
z
o= Bitte Readme. btk lesen fir Bedienungshimeeise. ..

DB T - Boot-Mangager file WinSSISEIME urd WinkiT+. 0 Win20on MWirse
() 2001 /02 Peter Feldbaumer - Lipdates werfdghar unter  hiop: ffdbox. feldbech.com
Fragen zum Programmn, odar wenn was nicht geht, bte ins Forum ungsr bt jjtuxbos berlios. defforum

[ "wiaiting to start.., | |

die IP passt ihr nach eurem netzwerk an. nehmt eine nummer hoher als der pc. also als beispiel: pc
192.168.0.1, dann im Boot-Manager 192.168.0.2 (ihr konnt statt der 2 jede beliebige zahl zwischen 2-
255 eintragen, die 1 hat ja schon der PC)

wie ihr auf dem bild seht, sind bis auf dem comport alle kreuze draussen, das ist richtig so. den
comport musst ihr nur nach euren port anpassen (| oder 2), je nachdem wo euer nullmodem drin

stecken habt.
die eintragungen bei Bootfile fiir die DBox und Root-verzeichnis muss man nicht einstellen. das

macht der Boot-Manager spéter von alleine.

2. nun geht ihr links auf Utilities

Byi-Cliant | COM-Terminal | Settings

| i



3. dann auf den button Image Flashen

im DBox Il - Boot Mi:llu‘jgut by Field w3.2.0.354 [BootP. TETP, RARP?, HFS . RSH)

Gesantes Flash-Inage auskessn, damd kann spates der jetzige Zustand

L werden, [as BootP-File wird AUTOMATISH
gusgewahit, die Seriels solte (aber muss nicht) verbundzn ssin, RARP
ik hesser an (sonst braucht it NIX sinstelen)!

5 (2.0, alexw1xBacemagev] . cima) auf die D8y spisten (n
umbenenren ist NICHT notwerdia): Das BootP-Fie wird
CMATISCH ausgesshl, die sesielle Schrithstelle MUSS varbunden
sen (5ol heissen, B braucht sonst NI snsteli=n)]

s Wann oie Kndofo ich verfigbar sine) susest sisder sl STOP Kichen!

’E

wtode - Behandiung'

; : Per FTP die henitigten iCodes {sizha FACH n dis DBox upbaaden. Als
e Lo et TP | B et e St
ausnalesena Filesvsham der Boix befindet (das Konvertieren Yon
e 50 i Ueade, bin sk richt nokwenigh)

| BreLils | Uilities  mSHclient | CoM.Terminal | Settings

[ waiting to start., |

4. nun wiahlt ihr das image aus das ihr flashen mochtet

Flash-Image auswahlen e
‘Suchenin: | L) DBocDevIMG e ®m ek E-
Name -« GrdBu Tyvp G_aamiurt am
i @mmm—m—um-m-u.m.mﬂem B.064 KB  IrfanView IMG Flle 17.02.2004 23121
| (2vsatmTo-NP-Y3c-2¢1-17.02,2004.0mg  B.064 KB Irfariiew IMG Flle 17.02.2004 23:21
@mmTpmm- 1x[-21,03,2004.img  8.064 KB IrfanView IMG File 21.03.2004 23:05
@uﬁam‘rph?vwh 2x1-21,03.2004.Img. 8.064 KB  Irfan\iew IMG File 21.03.2004 23:05
.vSaMTp-NPch UpdatePack-04. U 1.782 KB IrfanView IMG File 04.04.2004 17:57
Am TN ' 8,064 KB Irfanview IMG Flle 06.04.2004 00: 14

Datsiname: | vSafmTp-NPY4d-2l-Test-06.04 2004.img

Dateilvp; |image-Files [*.img, " bin)

5. dann den button Offnen driicken

6. Nun mit OK bestétigen
Bestitgug %]
? Shsolut ezte Wamung)

o e dakzt auf 'O ickan, gehi's los! .
(Nachdem die B Shrom brieqt oder nach e Reset), wird das Flasten gestartet.)

L] o




7. jetzt gebt ihr Strom auf die dbox oder fiihrt einen reset der DBox durch (mit der standby +
PfeilNachOben Taste an der Dbox)

8. dann sollte die DBox ein schones Logo im Display haben und auf dem Fernseher kommt auch ne
Meldung. Der Boot-Manager rattert dann ein wenig vor sich hin. kann so 10min gehen.

s DBox [l - Boot-Manager by Freld v3.1.1_342 [BootP. TFTP. FFﬁHF‘. HFS. RSH)
TFTI';‘:- sStarted TETP-Transfar for "CiAdboxz\rTtphootippcbont®
" T;glllfﬂ' ﬂl‘l‘l!_lll.'ﬁ.. &Eﬂ‘l‘. 433 b’\g ARTSHIR0EE

G0 E P

e
TE>  HON [1-:8 'I'Fﬂ‘-tl"wﬁ\t‘ & t!ﬁtm "ﬁk\..T,_ « Y™ |
TFTE= srartgd TETR=Trans Ter Tb; ﬂug ‘-}:J;
i -
¥

DRAM: (Taxed) 32 B | |
Ethernet: 0O-S0=-9C-L10-73-10

FLASH: B W8

LED driwer (KSOPL3) YTRICY1a)1ied

LCD Togo at: OxB4ATE [(Ox1EDD bytes
FE 1bgo AT Ox@sdad (0xL1IET} DYTES
AVIA Frambutfer

Inpuc: serial

Dutput: sertal

:-l:11.'E|: image (1-5), other keys to stop autoboat: ©

fiboxz -ppcboot> DoOLD LOGOOOD JC/__imade/Tmage. ing

OTF broadcsst 1

TETE firom Server 192.165.100.13; our IF address 1% 192.188.100.220

Tiamame Ao/ __tmapes/Image. 1nng’ .

oad address: 0xK100000

Dadiig: FAAFRAFIARSARRASRREE AR NEER RPN REARE S RE S A ERREERRIARER IS FESRBR TR TAEFAREA

AEF TR A AT TSI F I IR RA PSS BT GG I A NI GRS A SIS GG A DR F O F S SIS ETF NS SIS B WA IS AW A

REEAEF A AT TOAFR ISR AT IR II RGNS N AR TR E A GRS A AT E RIS G TS TG ARG T I B RGBS A R AN A
BEFASERBFAREAASTREN R

| emeinns img[.nm | comTeming  sattings
nau
[=8
=m
4
]

LELELERE LDl ERERARGEAE RGN AR ARG RE R RE AR ERE

ARERE R BN FERRERRAG R ARNA R E PR R RO EEA AR RAERP T ARANENAR D
LLL L L AR AR RA SRR EABARE AR AASE R D F A Cr TP LR R R ]
LIl BEFESE SN APRAR AT O AR R RE B R AR EERS SRS EREE AR A AR RPN
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T N N TN
ErTITY I | j

D M90Ach0S06D05E.  |PPCBook pestoped. lads Flastvimags 5
iterted.., SRstes s UG- (1) Pinging DBasIE .. Fadedl |

9. dann kommt ein bestétigungs PopUp, das mit OK schliessen

10.das wars;
[Ende von vSaAmTp’s anleitung]

jetzt noch mit ,,ein/aus-knopf gleichzeitig mit pfeil-nach-oben™ fiir ca. 3 sekunden druecken um die
Box neu zu starten. (Dbox2Bootmanager vorher schliessen)



Filme aufnehmen mit der DBOX2
[von: Schlaflosbeisylt]

Voraussetzungen:

- Dbox2 :-)

- PC

funktionierende Netzwerkverbindung zwischen dbox und pc
Software: Jack the Grabber, ProjectX

los geht's:

Jack the grabber starten. Schaut dann so aus:

" Jack the Grabber 0.7.2 Streamingserver Modus

i =10l x|

|F'rogramm | Timerliste | Movie Guide | Suche | Setien | Muiger | Box Contral | Com-Terminal | Dptioner | |mfarriatioren

—Programm

— Sender, Doppelklick Zapping i~ Programm, Doppelklick zu Timer

| 14 ”04,10_2004 ;” T | Cratim | Start | Ende | Frogramm [ Orginaltitel

[az Erste & (f 04.70.:2004 1845 1310 RTL Akbuel

ZDF 04102004 1510 19:40  Explosiv - Das Magazin

04102004 1340 20015  Gute Zeiten, schlechte Zeiten

SAT 1 04102004 20005 0 2115 Wer wird Millionar?

ProSieben 04.10.2004 2115 2215 Hinter Gittern - Dier Frauenknast

E‘%EEU 04102004 2215 2315 Verschallen

Super RTL A 04102004 2315 0030 Hinter Gittern - Wie alles begann

W,

OFRF1

ORF 2

Kik.a

arte

MODF FERMSEHEN

Eurozport

DSF

Baperizches FS

WhR Koln

SUDWEST RP

Jzat il

Akbionen r— Informationen

sofortautnabme | [0 “H{Min | Boefl52160024 v — HINTER GITTERM - DER FRAUENKNAST =
Box’ Raboot rtittpd reset ; : SR Britta versucht Hendrik aus dem Feld zu schlagen, doch Hendrik erfakt von

| | | | | RS | | e ihren_ Pléinen_. Fizch ng'hIt sichlvon ihre.m neuen Ausbildf:r derart provoziert, dass
| I WLC abspigien || EPG'Resetl | s — || Otfine EFG | sie die Konditor-4uzhildung hinschmeiit. Nancy hat keiten Lebenzsmut mehr. ;l
—Ausgabe

04.10.2004 21:56:28: Connecte Bow, bitte warten. ...
04.10.2004 21:56:30: Emittelte Pids: Video=163 Audio=104. 0, 0
04.10.2004 21 /i




Nun oben in der Leiste auf [Optionen] klicken
72 Jack the Grabber 0.7.2 Streamingserver Modus - ===l

Programm | Timerliste | tovie Guide | Suche | Serien | buixer | Box Cantral Com-Termina |rfarmationen
Optionen
—Metzwerk —Sonztiges
IP Box 1: IP Box 2 [yl sectionsd bei Sufnahme abschalken
192.168.0.24 | Playback bei Aufnabme abschalten
Pidbfahme: TRETET lw| Box bei Swufnahme in 'Record Mode' versetzen
40000 =} SplittSize in MEB
_ ; ~ Sicheres
.t’-‘«.ufnahmn.aopt?onen ‘* (o) Sommerzeit. ) Winterzeit O Beenden
Zielverzaichniz: 71
[~ mimiriert starten
|D:\ | | Durchsuchen |
—Telnet
Autnahme Yorlauf in min zek. vor Aufnahmezapping den nhttpd
[wiebserver] neu starten [l=aus)
Autnahme Machlauf in min
Uzer: Pazswort:
30 =1 Umzchalten sek var —TimerServer
Aufnahmestart P Bemate Jack | |
Wl Hirmweis vor Aufnahmestart sinblenden Ei P
] igene | | aes
120 —= Hirweis sek vor Autnahmestart EEE[ ukéosr;:.zr;tuubnedr udeeﬁoﬁm:r[g:ger BTN Inside
&llgemein |Engine| I:Iickfinderl UserTimerl Streamingserverl Sc-nstigesl .&ufnahmeprUfungl
| Speichirm |
|".t’-‘n.usgaba
04.10.2004 21:42:41: Ermittelte Pids: Video=163 Audio=104. 0,0 e
04.10.2004 21:42:44: Streamingzerver bereit
04.10.2004 21:42:48: ClickFinder nicht gefunden J
04.10.2004 21:42:51: Connecte Box, bitte warten
0 2 Ermittelts Pi 1 104, 0.0

Auf dieser Seite nun die Einstellungen wie oben zu sehen iibernehmen. Bei der Angabe
[Zielverzeichnis] sollte eine Partition mit moglichst viel Platz ausgewahlt werden. Meine Vorgabe D:\
hat z.B. 20 GB. Bei der Angabe Netzwerk muf natiirlich die Adresse eingegeben werden , die die
Dbox2 hat, und die kann natiirlich vom obigen Bild abweichen. Wichtig ist noch der Haken bei
[Verbinden beim Start] damit jtg Kontakt mit der Dbox2 aufnimmt sobald jtg gestartet wird.

Weiter geht es unter [Engine].

"‘ Jack the Grabber 0.7.2 Streamingserver Modus o A IDIiI
Programm | Timerliste ‘ Movie Guide | Suche | Serien | Mumer ‘ Baow Contral Com-Terminal | Dptionen ‘ Infarmationen
—Oplionen
— Engine Suswahl ~Image ab 22.07.03
1 WinGrabE ngine [sel IZFSaDg;SEE‘J dem
_ ggrab O wdp Stieamng . [ debug Iniaz [l Sherememitiols
{#) udrec [ab HEAD vom 13.03.2003] CJ Gitgrabeniidh (
Streamitgprioritat |F\eaITime j (] A3 et
vl AC3 fiir Stereo rec:
—udres Optionen 7l Alle emittelen
= 2 Pids aufnch
it £+) MPEG Elomentary s e
asplit MPEG Transpart bgarab Optionen. —
Buffer  [I1E =4 () MPEG Packetized Elemantary = it
udp Port [31341=] (] Timecode neu berechnen it
sonstige udrec Parameter; l:l " Nach Aufrahme ‘
| Bei TS Playback automatizch aus Projects starten ‘
Aligemeit® Engine 8 Clickfinder UserTimerI Streamimgserverl Sonstigesl Aufnahmeprufungl
Speichem
—Ausgabe
04.10:2004 21:42:41: Ermittelte Pids: Yideo=163 4udio=104, 0,0 &
04.10.2004 21:42:44: Streamingzerver bersit
04102004 21:42:48: ClickFinder nicht gefunden
04.10.2004 21:42:61: Cornects Bow, bitte warte Ji- s
04,1 ¥




der Pfeil bei [Orginal ermitteln] kann, muss aber nicht aktiviert werden. Dies bezieht sich auf den
Orginalton, z.B. Englisch, und ob er mit aufgenommen werden soll. Nur wenn das bendétigt wird,
sollte der Haken gesetzt werden.

Wichtig ist da3 der Haken bei [ProjectX nach der Aufnahme starten] drin ist, damit nach der
Aufnahme automatisch Bild- und Tonspur synchronisiert werden. Ansonsten muss man es halt spéter
von Hand starten.

Die anderen Angaben sollten schon so vorgegeben sein. Wenn nicht, dann den Abgebildeten
angleichen.

Unter dem Punkt [Streamingserver] sollten die angezeigten Vorgaben {ibernommen werden:

& Jack the Grabber 0.7.2 Streamingserver Modus i _ =10 x|
Programm | Timerliste | Mowie Guide | Suche | Serien ‘ Pumer | Box Control ‘ Com-Terminal HDpli'onen ‘ Infermationen |
r—Dptionen

—Shreamingserver. Auswahl der Engine Uiber "Engine Auswahl”
vl Ausgewahlben Audiopid aufnehmen Bei Aufnahme

Port - o mehrerer Spuren,
v AC3 autnehmen, wenn verfughar fi

4000 Bow auf Audio 1
|_| Originalton aufnehmen, wenn verfiighar stellen 1l

v/| AC3 eisetzt Stereo

vl JiG als Sheamingserver starten SheamingServer Box (192 (R0 0 24 -

Allgemein Enginel Clickfinder UserTime‘ ! IAufnahmeplUlung

Stieamingserver §oonstiges
‘ — Speichemn

-~ fusgabe
04.10.2004 21:42.41: Eimittelte Pids: Video=163 Audio=104, 0, 0 -
04.10.2004 21:42-44: Steamingserver bereit
04.10.2004 21:4248 ClickFinder nicht gefunden
onnecte Box, bitte warten =
telle 0,0

Dann geht es bei [Sonstiges| weiter:
"‘ Jack the Grabber 0.7.2 Streamingserver Modus P _ Ex|
Programm ‘ Tirnerliste | Mowvie Guide ‘ Suche | Serieri ‘ Muzar ‘ Box Cantral | Com-Termingl ‘ Upli'onen| Infarmationen

[~ Optianen

— Remateserver ach Aufnahme —autom. PMG Download
Pait Password:

[ Server statten ; [ Box unterfahren [ &in
[”] Rechner nuntetfahren -

VLT —FPG extemes Shutliown Tool R
| H Durch, |

1 YLC fiir Movieplayer starten vl EPG speichemn

—Filename fir dufnahme [Strearingzerver und Sotortaufnahme)

ZNAME® = Name der Sendung Aus ZNAMEZ(XSENDER%I-ATON% wird
ZSENDERZ = Name des Senders "Der mit dem Jack tanzt{Fremizre 15-ACI)OTon).mpg
#DATUMZ = Aufnahmedatum und Zeit

STONS = Aufgenommens Audas I dler Timetliste kann nur der
e o Platzhalter %SERIE venwendt

#SERIE% = Serientitel [Mur bei EPG speichemn akliv] werden |

—Logfle —Plad zu Project —DOffing EFG
0 Mach dwinahme Log Ty | [Fn g
speichein AProject<\Project<jar | ‘ Duach, ! WENENTEN

Al\gemeinl Engine Elickﬁnderl UserTimerl Streamingserve\_snng[iggs ulnahmeprufungl

| Speichem

—husgabe
04,10.2004 21:42:41: Emmittelte Pids: Video=163 Audio=104, 0.0 -
04.10.2004 21:42:44: Sheamingserver bereit

(04.10.2004 21:42.48: ClickFinder nicht gefunden
04.10.2004 21:42:51: Connecte Box. bitte wart




Der Haken bei [EPG speichern] bewirkt das die Infos vom Film als .txt Datei mit in den Ordner der

Aufnahme gespeichert werden.
Die Angaben unter [Nach der Aufnahme] sollten sich selbst erkldren.

Der Pfeil bei [autom. PMG Download ] bewirkt das JTG einmal am Monatsanfang von

www.Premiere.de automatisch die aktuelle Film- und Ausstrahlungsliste runterladt.

Bei [Pfad zu ProjectX] wird der Ort der bei der Installation gewéhlt wurde, also z.B.

C:\Programme\ProjectX\ProjectX.exe, angebeben und kann von der obigen Ansicht abweichen.

Als letztes iibernehmen wir noch die Einstellungen auf der Seite [Aufhahmepriifung].

‘ Jack the Grabber 0.7.2 Streamingserver Modus N
Frogramm | Timerliste | Movie Guide | Suche | Serien | Pueer | Baox Cantral | Com-Terminal | Dptionen | Infarmationen |

=1ox|

— Optionen

—Aufnahmepriifung
] Aufrahmepriifung aktivieren
Sekunden nach Aufnahmestart wo
Priifung erfalgen sall [ACHTUMG: ‘Wert
nicht zu klegin wahlen.]

‘Wersuche Sufhahmensustart

Audiopids effialten

(=} Sudiopids loschen [Standard venwendsn)

renche faleche Bids 2 enmitteln [t WinGrabEngine]

vl nhttpd neustarten

lw| ermeuter Zappingversuch

vl ermeut Pids holen

Allgemewnl Enginel Clic:kfinderl UserTimerl Streamingserverl Sonstiges 'ﬁufnahmeﬁru'fung '

Speichem

—Ausgabe

04,10.2004 21:42:41: Ermittelte Pids: Video=163 Audio=104, 0,0
04.10.2004 21:42:44: Streamingzerver bereit
04.10.2004 21:42:48: ClickFinder nicht gefunden

Ermittelte Pids: ¥ udio=104, 10, 0

Zum Schluf} noch auf [Speichern] klicken.
Jetzt sind die Einstellungen fiir JTG komplett und das Aufnehmen kann beginnen.

Uber die Registerkarte [Movieguide] konnen die Filme die auf Premiere innerhalb eines Monats

laufen ausgewdhlt werden und in die Timerliste iibernommen werden.

4 Jack the Grabber 0/ Streaming:srver Modus

Programm | Timerlste

=0l

Mavie Guide ‘ Suche ‘ Serien ‘ Muser ‘ Box Confral ‘ Com-Teminal ‘ Optionzn | | rformationen

[ Piemiere Movie Guide

Sendsr ‘

3

Fim

00 Schneider - Jagd auf Nini Baxter
101 Weage zum Hohepurkt

15 Minuten Ruhm

2 Fast 2 Furinus

20.000 Meilen unter dem Meer

24 Stunden fngst

28 Days Later

Frauen

31/2 Wochen

8 Mil
547‘.5 Flug des S chreckens Senderauswahl begrenzen

Eherteueriche Eibschalt Datun | Stat | Ende|

Daisteler

About A Boy

Abschied in der Nacht

Acht bann und ein Skandsl

Addam und Evelyne

el verfiibt

Aifare Washington i*:

4

| »
Mantag . 4. Oktober 2[IU4j Alle Tage

Episode:

Produkfion

[Suche | Gene

I Darsteller [ Be Trelfer 8id- urd Tonaplioner:

[ || e || Wablen

e | ot | ]

Bklionen
P MNeu Einlesen | ‘ Auswahl zum Timer ‘ ‘ PMG Dowrload ‘
r

~Ausgabs

04.10.2004 21:42:41: Emitelte: Pids: Yideo=163 Audio=104, 0,0
104.10.2004 21:42:44: Streamingserver bersit
04.10.2004 21:42:48: ClickFinder nicht gefunden




In der linken Liste sind alle Filme alphabetisch aufgefiihrt. Durch Anklicken eines Filmes erscheint
unter Sender der Kanal auf dem der ausgewdhlte Film l4uft. Nach Auswahl eines Kanals erscheint das

Datum und die Uhrzeit wann der gewiinschte Film l&uft.

@ Jack the Grabher 0.7.2 Streamingserver Modus .
Puogiamm | Timediste: | [Movie Guide | Suche | Seien | Muser | BoxContiol | ComTeminal | Optionen | Infomationen |

[~ Premiere Mowie Guide

=10f =]

Beschreibung

| Film ~1 | Sender |
00 Schneider - Jagd auf Nihil Baxter PREMIERE 4 Eigentlich wollte Kommissar 00 5chneider [Helae Schneider] gerade in
1071 Wege zum Hohepunld Fiente gehen. Dummenweise bekommt er es noch mit ginem
15 Minuten Ruhm komplizierten Fall 2u bur: Im Zikus Spollo wurde Pausenclown
A Eack 2 Funote Metulskie [Bratislav Metulskie] ermordet. Getamt als Artistendua
20.000 Meilen unter dem Meer machen sich Schneider und sein Assistent Korschaen (Helmut
24 Stunden Angst Kirschgen] an die Ermittiungen. - Ein Fest fur Freunde des absurden
28 Days Later Humars mit Kult-Kamiker Helae Schneide
8 Frauen
Darsteller

 Mile
247 - Flug des Schreckens Senderauswahl begrenzen

3 1/2 Wochen
Abenteverliche Erbschaft
About A Bay

Abschied in der Macht

Acht Mann und ein Skandal

Helge Schineider. Helrut Koerschgen, &ndreas Kunae, \Werner
Abralat, Bratislay Metulskie. Otto van den Berg

Epizode:

Adam und Evelyne

Adlel verfiibit
Affare 'Washington ot Produktion:
| i = Froduktionsland: D - Produktionsianr 1934 - Fiegie: Helge 5 chneider
Mortag . 4. Dktober 2004 >||  Alle Tage
 Suchs Gene

| | [Fomédie | Wakhlen | —Aktionen
[ Dasteller T Beschreibung Treffer Bild- urd Tonaptionen: | Neu Eirlesen ‘ | Auswiahl zum Timer | | PMG Download |
W undab | 621 [#:3/5teren

[~ Auspabe

04.10.2004 21.56;28: Connecte Box, bitte warten,
04.

E3 Audio=104.0.0

Durch Doppelklick auf das gewiinschte Datum wird der Film automatisch in die Timerliste
iibernommen.

“# Jack th : Grabber 0./ 2 Streamingserver Modus . o =l |
Frogramm [ Timeriste | SMovie Guide | Suche | Seriem | Muxer | BowControl | Com-Terminal | Opfianen | Informationen |
 Timerliste 8 auf Sender zu Zappen e
Sender [ Datum [ Stat | Ende | Sendung
& PREMIERE 3 09102004 0315 10:41  Alle lieben Lucy | Sclektiorte Lischen | | Alla Lischen |
2 FREMIERE 2 18102004 (04:30 013 2 Fast 2 Furious Mawel
¥ PREMIERE 1 20102004 04:40 OB17  Anstomie 2 e e
: : udioFid's
FEDISNEY CHAMMEL  2410.2004  18:30° 1343 Cap und Capper e
APid1 Pids aus DB
] ez [ Emeen |
[ | #Fid3 | Fee | =
Diatum [ mm.yyy]
Now
Start (ki) Ende (hhemm) Daet [rin)
Kanal
[RTL Talevision =
Titel
Dauetimer o
51 e | ] Dienstan | T Mitioch: (] Bonnemsing | L] Frete | L Samstag) Ll Seprteg O Akziv ‘ \ Speichem | I Neu | we |
Ewfra udrec Optionen Projects und Musen Engine nistiges enden
wplit asplit (1 ES ] Mach Autnahime musen ] Project starten (+) udrec |HEGE,E| Li Eenten ‘
- demux - )
Bluff =1 F = ~ y T
usis = LS [1DAR 163 AR RS | e WAREE |
Port [FT341=] 3 FES L1 1=DD51Stille (7 garab [ Playback OFF Holen \

Uber den Movieguide konnen allerdings nur Filme die auf Premiere laufen ausgewihlt werden. Die
Ubrigen Kanile kdnnen iiber Programm ausgewihlt und in die Timerliste iibernommen werden. Es
gibt auch noch die Méglichkeit iiber den Clickfinder, ein Zusatzprogramm, das eine Art Online-
Fernsehzeitung ist. Hierzu hab ich leider keine Infos da ich das Programm nicht habe. Eine genaue
Anleitung sollte aber in der Hilfe von JTG zu finden sein.



Nach der Aufnahme

Wenn die Aufnahme mit JTG beendet ist, ist auf der zuvor gewihlten Partition (z.B. D:\ ) ein neues
Verzeichnis zu finden das den Namen des aufgenommenen Filmes enthilt.

[ otol Commander .03 ARG _ioix
Dateien  Markieren EBefehle Metz  aAnsicht  Korfigurieren  Starter HilFe
HE|s 3z &%+ |23 |
=Ha chti_i_éle =f =g =3h =i =i =k Ha =e =a =bh =i =i =k
= =m En So Sz ZEh = =m Ein Ho Pz oZEh
I[-d-] "I [ ohne_] 11.973.472 k von 20.482 840 k frei | A | - |[-d-] 'I [ohne_] 11.973.472 k von 20 482 840 k frei | A | o
d:A= = * | > S |~
THame Erw. | Gigsse | Datum | {tHame Erw. | Giosse |Datum |
_1[2004-10-05-Hinter Gittern - Wie alles beg..] 05.10.200: |_] [2004-10-05-Hinter Gittern - Wie alles beg..] <DIR>  05.10.2004
C1[Bilder Anleitung] < > 04.10.200¢ [C][Bilder Anleitung] <DIR> 04.10.2004
(_[dvdtemp] <DIR>  04.10.200: | [dvdtemp] <DIR> 04.10.2004
"7 [heimvideo projecte] <DIR> 05.09.200¢ | [heimvideo projecte] <DIR> 05.09.2004
[Recycler] <DIR>  31.08.200: | =) [Recycler] <DIR> 31.08.2004
iC[System Yolume Inf ion] <DIR>  18.09.200¢ | —[System Volume Inf ion] <DIR> 18.09.2004
[TeCdisc hta .3.825 28.09.2004 Ee[ﬁdisc hta 3.625 28.09.2004
1izu hause mpg 5.568.304 04.09.200¢ |&izu hause mpg 5.568.304 04.09.2004
0k /5441 kin 0/ 2 Dateilen] Dk /5441 kin 0/ 2 Dateilen])
d:o I LI
F3 A i | F4 Bearbeil | F5 Kopi | F6 Bewegen ‘ F7 Meuer Drdner | F8 Loschen | Alt+F4 Exit

In diesem Ordner sind nun mehrere Dateien enthalten.

Die Datei EPG.txt enthilt Infos zum Film soweit diese verfligbar waren.

Dateien  Markieran Befehle Metz  aAnsicht  Eonfigurieren  Skarker

M E 4 2 & (% =2 [ @88 | 85|

Ha 3e |=d =e I e o9 =i 2 Sk = =30 En Se Sz By =5
|[—d—] "l [ ohne ] 11.973.472 k von 20.482.840 k frei | 8 | S | S
d:A2004-10-05-Hinter Gittern - Wie alles beganny™ > # |-
THame Elw] E
a1 ) ]
EIEPG et T3
(-_':'_']Hintt:l Gittern - Wie alles begann[RTL Televizion]-1_01_00 mp2 {71
| 7 Hinter Gittern - Wie alles begann[RTL Television]-1_01_00 mpy |1
gHintEI Gittern - Wie alles begann[RTL Television]-1_01_00_0 mp2 |
D Hinter Gittern - Wie alles begann{RTL Televizion]-1_01_00_0 mp¥ (i
[Z] Hinter Gittern - Wie alles begann[RTL Television)-1_01_00_X log E“:

&l

Dann sind dort vier Dateien wobei sich immer 2 die nur um die letzte Null unterscheiden. Die beiden
Dateien die eine Null weniger haben konnen direkt geloscht werden so dass nur noch die beiden
Dateien, in diesem Beispiel also "Hinter Gittern - Wie alles begann(RTL Television)-

1 01 00 0.mpv" und "Hinter Gittern - Wie alles begann(RTL Television)-1 01 00 0.mp2", {ibrig



bleiben.

Diese beiden Dateien enthalten einmal das Video (mpv) und den Ton (mp2 oder ac3), je nachdem wie
der Film ausgestrahlt wurde.

Nun wird das Programm TMPEG-Express geoffnet.

=)
= ~ & "
|1 S(artJ = 17 SetSource I L] setOutput = Encode % Option
i~Project menr
PEGASYS

NEW Start new project
The Best Quality Encoder

TMPGENC 3.0 KPress -

BRRRRRINAN A Pegasys Inc. Software  RRRRRRRNNNE

~Tools menu
v—‘ﬁ
S :
P‘ i @ Batch encods toal...
e e
S i 8 |
d - - ﬁ MPEG tools..
M _F
? Help..,
.'t

Hier nun auf den Button [MPEG Tools] klicken.

MpeGtools x|

MLiltiples | Demultiples I

Fu:urmai: I MPEG-1 System [Automatic]

Viden input: |

Audio input; I

Duput file: I

Start | Close




Uber die drei Browse-Buttons wird nun einmal die Quelle fiir Video und Audio ausgewihltund der
Zielort der fertigen mpg-Datei angegeben. Dabei ibernimmt das Programm normalerweise gleich die
fehlenden Dateien nach der Videoauswahl. Diese Vorgaben kdnnen ibernommen werden oder aber
das Output File wird auf eine andere Partition gespeichert wenn auf der Quellpartition nicht genug
Platz vorhanden sein sollte.

Ein fertiger Film hat im Schnitt ca 2-3 GB. Dann wird auf [Start] geklickt.

MeeGtoos x|

tultiplex I Dremultiplex I

Format: |MPEG-2 Program [VER] =]

Video input; ID:&2DD-¢-1 0-05-Hinter Gittgrn -Wie alles begann\Hintgr G!tt Browsze. .

Audio input; ID:\2EIEI4-'I 0-05-Hinter Gittern - ‘wie alles begann‘Hinter Gitt Browse...

I

Duput file: ID:'\Hinter Gittern - Wie alles begann mpg Browse...

Skart Close

Wenn das "Multiplexing" fertig ist, kommen wir zum finalen Schritt.

Das brennen auf DVD

Jetzt wird das Programm TMPG-DVD-Author gedftnet.

{IE TMPGEnc DYD Author - Untitled_20041004

sart )% sowcessun B cosemen > oupuw )| options "

7 Praject Menu

@ﬁ Create new project |

Open existing project file |

[ Taals Menu

“‘3 Wit DD folder to DV R/ |

Capacity of the created DVD: [ 47GB | | 1/4430MB




Hier wird nun auf [Source setup] geklickt.

Nun auf [Add file] klicken. Im darauf erscheinenden Fenster wird das fertige .mpg File ausgewdhlt.

P [=T|

il TMPGEnc DYD Author - Untitled 20041004

st )] [ oo 9 rmemems i

_I Track #1 : Untitled track1 Thers is moclip,

Untilld track
Delete —“ [ addiie

ek Add DVD video

[+ ouww | options 7

S

Add nevs track.

f
ﬁ Edit-clip

E@D Delet= ol

LI Ciear

1/4438M8

=

4.7 GB |

Capacity of the created DVD: [

biven P

-l @t B

i kol B L ok aler Datentrager (D

| ) 2004-10-05-Hinker Gittern - Wie alles begann
| Bilder Anleitung

Jdvdtemp

) heimvideo projecte

ﬁ_-ﬂHinter Gitkern - Wie alles begann

@}1] 21 hatse

Dateiname: I (ffren I
D ateityp: |\-’iden fles{* rpa; m2p;* mpy m1 v;*.m2v;’°.';l Abbrechen |
S

In unserem Beispiel wire dies nun also "Hinter Gittern- Wie alles begann"

testtext



Nun erscheint folgendes Fenster.

Add clip ﬁl
Clip information Chapter cut edit | Help ‘
Clip name;

Hinter Gittem - 'wie allez begann.mpg

- Wideo setting
Yideo input file name: iD.\Hinter Gittem - Wie alles begann.mpg Browse |
Wideo input format; W

i Audio setting:
Audia input file name: |D'.\Hinter Gitkern - Wie alles begann. mpg Browse |
Audio input format: MPEG-1 Audio Layer-2, 48000 Hz Sterea, 192 kbps
Audio nput twpe: % Stereo [2 Channel] £ Bilingual [2 Channel]
Re-encoding settings: [ Re-encods the audio using the output format of the track

Cancel |

Hier muB auf jeden Fall bei ,,Videoinput format MPEG-2, 704x576, und 25 fps stehen. die angeben
von 4:3 kann auch 16:9 sein. Die letzte Zahl ist die Bitrate die auch varieren kann.

Sollte anstatt 704x576 dort 480x576 stehen muf} das File mit dem Programm DVD Patcher noch kurz
bearbeitet werden. Dazu komme ich aber noch ganz am Schlul} dieser Anleitung.

Jetzt kann oben noch auf [Chapter cut edit] geklickt werden um in den Film Kapitel einzufligen oder
unerwiinschte Werbung aus dem Film zu schneiden.



x

Clip nformation | Chapler cut edit Help ‘

Chapter list
IN 00:00:00:00 ]

ouT 00:00:29:03
LEN 00:00:29.03

#1: 00:00:00:00

0/728
00:00:00:00

|: Can insert chaoter

D|Tl|¢u H » ||r|<fi

Set ag sttt frame | Previous | Mext | Set a end frame |

H#100:00:00:00 'I

I¥ | S bk bl #dd cument frame to chapter | Edit menu | Add Delate

] Cancel |

Move to start frame | Cut | Move to end frame |

Wenn die Schitt- und Kapitelbearbeitung fertig ist wird das Fenster mit [ok] geschlossen und wir sind
wieder beim folgenden Fenster das sich nun ein wenig veridndert hat

{E TMPGEnc DYD Author - Untitled_20041005 o i 3
Start [ | | sourcesotup B} »  Crestomenu [} | Output ) Options
_I Track #1 : Untitled track1 MPEG-2, 7042576 25 fps (4:3] PAL ‘

Untitled track1 MPEG-1 Audio Layer-2, 48000 Hz Sterec, 192 kbps [Monolingual)

[Sotings| [Deles] ST
ﬂ Clip #1 : Hinter Gittern - Wie alles begann mpg _I Add file :
d riew back Oin2%kes Edit | | Delete G Add DD video

a Edit clip |
a Dielete clip |

<]

Capacity of the created DWD: | 47 GB | | 13/4433MB

Hier nun links auf [Settings] klicken worauf dann ein neues Fenster erscheint.



Track settings j x|

‘Hintar Gittern wie alles begann )
[ ¥

Compression format: W
Fiesolution: W

Aspect ratio |43—
Framerate: l25fps—

TV signal format W

b Smimum bitrate: IW

i~ Audio format

Compressian format; W
Sampling frequency: lm
Channel mode: lh
Multi audio mode: W
Re-encoding bitrate; lm

Hetur ta recammended. sartingsl
ok Cancel

Oben nun den Namen des Filmes eingeben und das Fenster mit [OK] schliessen.

Da eine DVD ja bekanntlich 4,7 GB Platz hat, ist es gut moglich das auch mal zwei Filme auf eine
DVD passen. Bei Serien konnen es auch noch mehr sein, dies kommt auf die Grof3e der Videodatei
an.

Um nun einen zweiten Film mit in die Zusammenstellung zu nehmen wird links auf [Add new track]
geklickt

{IE: TMPGEnc DYD Author - Untitled 20041005 = |=x]
start (]| sourcesetvn E¥g » em..m._f@|-; Output "] options  *|
_I Track #1 : Untitled track1 MPEG-2, 704576 25 fps [4:3] PAL
Untitled track1 MPEG-1 Audio Layer-2, 48000 Hz Steren, 192 kbps [Monolinguall

:lSeltings I:Dalele . .
Clip #1 1 Hinter Gittern - Wie alles begann.mpg :
Add new track... Omin23sec: Edit Delete a Add DD video

)

H Edit clip
a Delete clip

ik

E Clear

]

.Capacity of the created DWD r 4.7 GB ] | 13/4438MB




Danach sieht das dann so aus.

{IE TMPGEnc DYD Author - Untitled_20041005 o i 3
Options .~
I J Track #2 : Untitled track1 There is no clip.
Hirter Gittern wie alles be
| Setings || Dalte] | =l (% Addfie |
hd
Untitled track] e Add DVD video |
Dalete]
Add new track...
ﬂ Edit clip |
E;\,E—é Deletelp
LI 2 [Elear |
Capacity of the created DVD: [ 47 GB | | 13/4438MB

Hier wiirden nun die selben Schritte wie oben beschrieben nochmals ausgefiihrt werden.

Kommen wir nun zum nichsten Schritt. Oben auf [Create Menu] klicken.

{: TMPGEnc DYD Author - Untitled_20041004 =10l

Firstplay action:

I Display main menu

fo2d] Select track

< Fieyious page | Edit Mext page »

‘Capasty o the created Dv0: [ TG ]  esravssee

Dort wo jetzt Title steht auf den Text klicken.



E|
[Aral Black o M 3 P
Hinter Gitterr| ;' oK
Cancel

=

Fieturr test content to default | Irvput kistory. |

Den oder Die Filmtitel eingeben und mit [OK] bestitigen. Nach Wunsch kann noch die Schrift, Grof3e
und Farbe verdndert werden.

Bei [Play all tracks] und [Select track] machen wir nochmal das selbe.

ki
[faral Elack Ea l E M 3 P
Start ;I oK
Cancel

LI Input history

ki
[fral Elack e N e - P
Filmauswah] ;I oK
Cancel

LI lewput bistory

Dann sieht das ganze so aus.

{IE: TMPGEnc DYD Author - Untitled_20041005 ol =gl
|+ Output ) Options .~

Eirstplay action:

Diisplay menu settings | IDISD|E_',' e ;I

start [ soucesetin B | creste mem

E"% hain menu
i tal Select track

< Frevious page | Edit Mext page »

Capacity of the created DWD: | 47GE | | 13/443EME

Nun unten auf [Next page] klicken.



{IZ: TMPGEnc DYD Author - Untitled_ 20041005 o =] 3 |

@ s owest ) options

Eirstplay action:

| - Blue j Display menu settings | IDiSD|5}' main menu ;I

E"@ b ain menu
Lol H ack.

start @|+ nmuMw@@J*

Hinter Gittern wie alles
begann___

< Previous page | Edit et page >

‘Capaciy of the created DVD, | 47 0GB | | 13/4438MB

Hier sieht man nun die einzelnen Tracks die am Anfang unter Source setup erstellt wurden.

Die Vorschaubilder konnen noch gedndert werden. Entweder wird ein Motion Menii erstellt wo dann
die Vorschaubilder ein kurzes Stiick Film abspielen oder es wird z.B. das Cover des Films als Bild
eingefiigt.

Uber den Button [Display menu settings] kann dann noch gewihlt werden welches Menii angezeigt
werden soll. Also Nur die Hauptseite oder Nur die Trackseite oder beides. Ausserdem kann hier noch
das gerade erwidhnte Motion Menii aktiviert werden und es konnen Kapitel ein- oder ausgeblendet
werden.

Display menu settings L ) 2 ll

General I Chapter displa_l,ll Idation menw: |

Display menu setting

Here you check which menu items vou want to includs in pour OVD.
Only the checked menues will be included in the DVD,
€ Automatic setlings
& Only Main menu.
" Only Track menu
* Only Main menu,
' Mair menu and Track menu.

The created DVD contains a Ma

[This has areater priority than action to take after all tracks have been plaped]

IDispIay main menu j

Action to take after all tracks have been plaped:
IDispIay Track menu. j

- |




Display menu settin

Display menu settings

00000000

Check the chapters you want to b
Unchecked chapters will not be dis

Wenn die Einstellungen fiir das Meni fertig sind wird nun oben auf [Output] geklickt.

TMPGEnc D¥D Author - Untitled_Z0041004




Im ,,Output folder* wird angegeben wo die fertige DVD-Datei gespeichert werden soll. Hier ist es
wichtig, daB3 dort auch gentigend Platz vorhanden ist, also bis zu 4,7 GB fiir eine DVD. Jetzt auf

[Begin output] klicken und warten.

Die Erstellung dauert je nach GroBe der DVD bis zu 30 min. Wenn Die Erstellung fertig ist erscheint

das folgende Fenster.

Outputting complete

Created a DVD folder in the folder "D Advdtempitolume 2,

Open DVD Wwiiting Tool

Entweder nun auf [OK] klicken dann passiert nichts mehr, und die erstellte DVD muf} von Hand, mit
einem beliebigen Brennprogramm auf DVD kopiert werden, oder aber auf [Open DVD Writing Tool]
klicken worauf das folgende Fenster erscheint.

il

File Help

DD folder structure
Target path:RMone

Browse j
Dmm%

DeIEt

Write speed

Recorder

Disc label

Max,

“Writing conditions

-

|1: DVDRAW IDE100S 0758 =

Size |

Ocbyte

Progress |

0%

Emse DVD£RW \’ﬁﬂ] t:raate 150 \magai':j]] ([iso~ovo @

Nun einfach noch auf [Write DVD] klicken und nochmal ein wenig warten.

Dies war nun eine erfolgreiche Erstellung einer DVD nach der Aufnahme mit Jack the Grabber.



DVD Patcher
wenn die Datei nicht die richtige Grolkenangaben hat

DVD-Patcher_v106 kann direkt von der CD getartet werden oder aber einfach auf die
Festplatte kopiert werden. Es bedarf keiner Installation.

D¥DPatcher v1.06, MPEGZ bitrate & resolution patcher for NTSC & PAL MP
File Help

Hier auf [Browse] klicken und die gewiinschte Datei auswihlen. Danach sieht das Fenster dann so
aus.

DVDPatcher v1.06, MPEG2 bitrate & resalution patcher for NTSC & PAL MPI
File  Help

Browse..

~1

Fatch now! ¥

BB EATC hen

Nun miissen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden: Bei der Bitrate wird die Bitrate die
unter 1 steht {ibertragen. Dann noch die Horizonale Grof3e auswéhlen, also 704 (DVD, DVB). Bei
Vertical Size mufl immer 576 (PAL) ausgewahlt sein.

Dann auf [Patch now] klicken.



mer-1_07_00_0.mpg

=10 |

er-1_01_00_0.mpal..

er-1_01_00_0.mpg]...

Nun kann die gepatchte Datei ganz normal in TMPG-DVD-Author verarbeitet werden. In dem
Vorschaufenster ist nun das halbe Bild griin. Dies ist aber nicht schlimm da die Ausgabe auf dem
Fernseher oder auch auf dem PC nach dem brennen normal dargestellt wird.



NFS-Server mit Linux

NFS-Server mit einem preiswerten, alten, langsamen Rechner und Linux basteln

Fuer mein Vorhaben habe ich mir bei ebay einen guenstigen ,,alten” Rechner besorgt. In meinem Fall
war das eine ,,Metabox 500%. Die hat einen cyrix-200Mhz-Prozessor, eine 6,4GB Festplatte, 64MB
Ram, und halt ein Mainboard. Aber das wichtigste war eigentlich das ,,videorekorder-achnliche
Gehaeuse* (wohnzimmertauglich!) und der leise Luefter... (wohnzimmertauglich!) die nachfolgende
Anleitung funktioniert natuerlich auch bei jedem anderen Rechner ab ca 200 Mhz oder 300 Mhz.
Wichtig ist nur eine grosse Festplatte und ein Netzwerkanschluss. Wenn du also noch einen alten
Rechner rumstehen hast, der diese Voraussetzungen erfuellt, dann kannst du (auch wenn du mit Linux
sonst noch keine Erfahrungen hast) dir recht leicht einen nfs-Server bauen. Sogar legal :-) ohne
Windows-Lizenz :-) Im Endeffekt macht man nur folgendes:

grundlegende vorgehensweise:

- rechner auf

- cd-rom anstecken, festplatte tauschen, bios-batterie raus und wieder rein

- pci-netzwerkkarte einstecken

- strom dran, bios-einstellungen aendern: boot-reihenfolge, cd-rom aktivieren
- linux-cd einlegen (suse 7.3 oder 8.2 hab ich getestet; es reicht die erste cd!)
- installieren (ist einfacher als viele denken, details evtl am we)

- cd-rom abklemmen

- gehaeuse zu, neben dbox stellen, anschliessen

- booten

- netzwerk einstellen (=ip zuweisen)

- nfs einstellen (geht graphisch :-)

- fertig :-)

in meinem Beispiel hab ich auf dem Rechner den Benutzer ,,gast™ angelegt. In seinem ,,home-

verzeichnis* liegt der Ordner ,,filme*. Dorthin werden die Filme gestreamt. Also:
/home/gast/filme

Wenn du also einen Benutzer ,,horst* anlegst, dann muss es wie folgt heissen:
/home/horst/filme

Wichtig ist folgendes:

1. du musst dieses Verzeichnis im nfs-menue ,,exportieren* und die ,,rw*-option aktivieren

2. du musst vorher im Verzeichnis die schreib-Berechtigungen auch fuer andere Benutzer
freigeben

3. selbstverstaendlich muss das Verzeichnis existieren :-)

Wenn du eine ,,cannot write... bla..bla...“-Meldung bekommst wenn du aufnehmen willst, dann hast
du wahrscheinlich den Punkt2 vergessen.

Der Einfachheit halber hab ich auf dem Rechner 2 Benutzer, naemlich ,,root* und ,,gast*. Beide haben
das Passwort ,,dbox2“. Wenn deine Box am Internet haengt, solltest du das aber aendern. Das ist
WICHTIG!



Einstellungen an der dbox2 fuer NFS

Erstmal ,,tschuldigung® dass die Bilder nur schlecht abfotografiert sind, aber ich hatte keine Lust erst
das ,,screenshot-Plugin® zu installieren :-( Ausserdem benutze ich hier das aktuelle Nais2000 in den
Standard-Einstellungen. (Ausnahme: die Ips der Box und des Rechners; die sind 192.168.0.23 und
192.168.0.3 ... und natuerlich sonst alles so wie in den screenshots...)

3% Netzwerk Einstellungen
| Zurlick

Belm Starten Netzwark setzen  €in
Netzwark testen

aktive Netzwaerkeainstaliungen zelgen
Netzwarkeinstellungen jetzt zuweisen

s DHCP aus |

| IP-Adrasse 192.100.0.28 |
~ Netzmaske 266.266.266.0
Broadcast 192.100.0.265

) Standard Gateway 192.1608.0.3
Nameserver 192.168.0.3
b NFES/CIFS -
NFS/CIFS Verzeichnis mounten
NFS/CIFS Verzeichnis unmounten

3 NFS/CIFS Verzeichnis mounten

NFS 192.168.0.3:/home/gast/flime -> /mnt auto: Ja
CIFrS 7/ 192,100,120,1Z1/Mp3 -> /MmNt auto: nen

CIFS //192.168.123.121/Fliime -> /mnt/movies auto: N&in
NFS : -> auto: Nein

NFS : -> aufto: Nein

NFS : -> auto: Nein

NFS : -> auto: Nein

NFS : -> auto: Nein

NFS/CIFS Server IP 192.168.0.3
Verzeichnis/Freigabe /home/gast/filme
lokales Verzeichnis /mnt
Beim Start mounten Ja
Mount-Optionen rw.udp
Mount-Optionen nolockrsize=8192.wsize=8192
CIFS Benutzername

| CIFS Passwort

_Jetzt mounten




1 Aufnabme Einstellungen

EZIOFIERE e
Hilfe

€Einstellungen jetzt Obernehmen
Aufnahme Gerat Direkt (Datel) i

Aufnahmeserver IP 192.168.0.23
Aufnahmeserver Port L
Aufnahmeserver WOL aus
. Mac Adresse 11:22:33:44:55:66
Playback anhalten aus
Sectionsd anhalten €in

Unterdriicke Scart-Umschaltung aus
Timereinstellungen
| Aufnahmestart-Korrektur 00
Aufnahmeende-Korrektur 00
——————— Direktaufnahme —— -
Aufnahmeverzelichnis /mnt
Max. Datelgrd Be (MB) 4000
Synchrones Schrelben (O_SYNC) €in

fg Diverse E!nstlﬂungm

— Allgemsin

— Treiber- und Bootoptionen
SPTS-Mode Trelber laden
Bootmen anzeigen
Infos beim Booten anzeigen
HW-Sections verwenden
PMT Update verwenden
GXPGR‘I'I Boot-Konsole

~~~~~~~~~ Fernbedienung —————

100

Anfangsverzogerung 180

Verz'égerter Shutdown ein

—— -Filebrowser -
Datarachtc anzeigen Ja
Startverzeichnis absolut Nein




3& Movieplayer Elnstdmgm
Zuruck mwﬂm = —
Stresmingserver  Aktviert |

Streamingserver IP 192.100.0.3
Streamingserver Port 8080 |
DVD Laufwerk (2
Vlruldmls (VLC) D:/Movies

Datenrats Video 1000

Transcod. auch mpg/ved Video Nein
MPEG Video Codec MPEG2

Aufidsung 480x576
Datenrate Audio 192

Transcod. Audio (dvd/ved/mpg) Nein
€rzwinge AC3 bel avi Nein

Start-Verz. /mnt

Einstellungen am Linux-Rechner

Voraussetzung ist natuerlich hier eine installierte SUSE-Distri (andere gehen selbstverstaendlich auch,
aber die werden nicht ueber yast konfiguriert, und somit sind die nachfolgenden Screenshots dann
nicht zu gebrauchen...). Ausserdem solltest du schon im yast eine feste IP vergeben haben.

Wie schon oben geschrieben laeuft es mit allen Versionen ab 7.3. Welche du benutzt ist relativ egal;
kommt auf deinen Rechner an; recht schwachbruestige (RAM & CPU) sollten mit fruehen Versionen
besser und schneller laufen...

Aehem, weil ich ein fauler Mensch bin, hab ich die Screenshots nicht auf meinem ,,stream-rechner*
gemacht, sondern auf meinem ,,normalen arbeitsrechner*; da ist allerdings die 9.1 drauf, d.h. dass in
anderen versionen die menues leicht anders aussehen. aber eben nur leicht :-)

Erstmal yast starten:

,
& Deskiop Applet

v 9 Dateiverwaltung
@ Dateisystem
1] Uberwachung

¥
k3 verbindung zu Fremdrechner




Dann ,,Netzwerkdienste anklicken:

aST-Kontrollzentrum @ linux &

Software
nstallieren oder

% Online-Update
Ioschen
” Installation in A Installationsquelle
Verzeichnls / wechsein
|__
= Patch CD-Update System-Update

‘i Netzwerkdienste

Sichiet i wio Benutzer

* Werschiedenes

Suche | | seniiesen

CLEL XY B e

@ YaST-Kontrollzentrum @ linux o5

Administration von

-

ZEm einem entfernten
S Rechner

= DNS- und Q

DHCP-Server

DNS-Server

¥ octname

o,
Q HTTP-Server 71 Hostnamen

é Kerberos-Client ﬂ LDAP-Client
cherheit und Benutzer - =

* Verschiedenes ' Mail Transfer Agent W cen
=

NFS-Server ‘3 NIS-Client

)4
-

[ aaiiutzs.

CIEEEY 1 —

NFS-Server starten:



@ YaST-Kontrolizentrum @ linux

E-" = e S Administration von
B EA einem entfernten DHCP-Server

? Hardwate = Rechner

DNS- und
o spem

F! Netzwerkgerate

AL

W netzwerkdienste Hier kénnen Sle wahlen, ab * Konfiguration des NFS-Servers
= Sie einen NFS-Server auf
Threm Rechner starten und
' sicherhett und Benutzer| | einige Verzeichnisse far

. andere Rechner exportieren
mochten.

*_ Verschiedenes
W Wenn Sie NFS-Server

starten wahlen, dann wird
der Button Weiter einen
Korfigurationsdialog
anzeigen, in dem Sie die zu [
exportierenden Verzeichnisse
eintragen kénnen.

NFS-Server

| zuroek |

Abbrechen

Das gewuenschte Verzeichnis freigeben; in meinem Fall mit ,,** und ,,rw** als Optionen

@& YaST-Kontrollzentrum @ linux

!E!. Software 4. Adminsstration von
G einem entfernten BHCESArven

° = Rechner
sl Hardware
B sysem

F! Netzwerkgerite

Verzeichnisse beinhaltet ail = verzelchnisse
die Verzeichnisse, die

L Sicherheund Benizer] exportiert werden. Wenn ein
S Verzeichnis markiert ist, zeigt ‘ Verzeichnisse
* die untere Box, welche /h il
& VErarHedE By Rechner dieses Verzeichnis

- einhangen (mounten) darfen,

Rechner (Wilicard) legt fest,
welche Rechner auf die
ausgewahiten Verzeichnisse
zugreifen kinnen. Folgende

@ Netswerkdienste Die Auswahibox ‘ = Filir andere zu exportierende

Einstellungen sind moglich; R
P — single host, pS, [ a gen || J1 3|
Hilfe Suche wildcards oder IP networks. /home/gast/filme/

Bitte ziehen Sie die wew T (Wildcard)  ~-tionen

Manual-Page zu h_
‘exports' (man exports) zu
Rate.

|
| Host hinzufogen | Bearbetten || Loschen |

(" Beenden )

| zuraek | Abbrechen |

L LR [EE

Hier noch im Konqueror (achnlich dem Win-Explorer) die Berechtigung fuer das Verzeichnis
aendern. (In alten versionen geht das ueber ,,Haekchen®)



2 file:/home/gast - Konqueror
Dokument Bearbeiten Ansicht Gehe zu Lesezeichen Extras Einstellungen Fenster
Hilfe

@ QOO0 4 M ~HKATEER

B Adresse: [ file:/home/gast

Il N
&. kd
o @
o/ TH iger - o
> )\? Grup: | jes Inhalts moglich %
& Q"fﬁ‘% | | somsti » [ Anzeige & Anderung des Inhatts moglich |
L2 " Nur der Eigentumer kann den Inhalt des Ordners umbenennen oder loschen
| Erwetterte Berechtigungen...

[~ [@lFimes oran

Benutzer: gast

uppe: users | ¥

nde ingen auf alle Unterordner und ihre Inhatte anwenden

v OK ) = Abbrechen

STPS, oder ,,howto .ts*

[irgendwoher aus dem board:]
SPTS-Mode einschalten-->dann .ts
SPTS-Mode ausschalten-->dann .0 ... .1 ...

ich nehme auch per direktaufnahme auf, nur halt auf einen win NFS server.

ich erhalte dann immer eine *.ts und eine *.xml datei

die *.ts datei bearbeite ich dann immer erst mit PV A-Strumento,

wenn du Friither schon mit pvaStrumento gearbeitet hast, kannste das jetzt eigentlich auch machen.
unter windows gibt es halt noch nen programm das sich mpeg2schnitt nennt, was auch gut zum
schneiden sein soll. das programm braucht auch mpv und mpa getrennt.

[irgendwoher aus dem board ende]

Dateigroesse ueber 2GB

ist mit Linux kein Problem :-)

Netzwerkkarte unter Suse Linux

Bevor du allerdings den nfs-server einrichten und starten kannst, solltest du die Netzwerkkarte auf
folgende Einstellungen bringen (wenn du das nicht schon bei der Installation gemacht hast)...

[In meinen Beispielen benutze ich immer die IP 192.168.0.23 fuer die box, und 192.168.0.3 fuer den
Rechner... Pass diese Werte halt auf deine Beduerfnisse an...]

Wie yast startet weisst du ja schon...



i © § D

Malleimer SUSE Support Office firefox
i asT-Kontrolizentrum @ linux &5
L -
Drucker
[E! Software
Netzwerk Tl Hardware
Browser

System

.
Netzwerkgerate J = Wadiom F I Netzwerkkarte

Netzwerkdienste

Sicherhelt und Benutzer

? Verschiedenes
-

| Hite | Suche | SchiieBan

i R

’@.e YaST-Kontrollzentru:
“GmMp_

i i a:sz

i © § D

Mdlleimer SUSE Support Office firefox

Arbt;,lts-
platz
—

Drucker

Q | | Einrichten der % Konfiguration der Netzwerkkarten
Netzwerk [®]
Browser

Hier konnen Ste 1hre

Zu Netzwerkkarten
Netzwerkkarte konfigurieren. ertbar b

Netzwerkkarte dere (r

hinzufiigen:

Wahlen Sie eine
Netzwerkkarte aus der Liste
der erkannten Karten. Falls
1hre Karte nicht automatisch

;:T..‘::,u:i:i:;gme L Konfigurieren.
‘k‘ﬂ““). Dricken Sie
N |V dare konfigitarns. Bereits konfigurierte Gerate:

Bearbeiten oder # DELTA Electronics DECchip 21142/43
Mit DHCP kanfiguriert

[Te W0

| | l6schen:

| Hl [ wenn Sie auf Andern
drucken, offnet sich ein
zusatzliches Dialogfenster, in
| | dem Sie die Konfiguration

| andern konnen.

| zurack | |_apbrechen |

CLELEEY g 9




i e

Malleimer SUSE

Arbeits-
platz
a
—

Drucker

Netzwerk
Browser

©ega¢

R

Support

Office

Uberblick iiber die
Netzwerkkarten

Hier erhalten Sie einen
Uberblick uber beretts
installierte Netzwerkkarten.
AuBerdem konnen Sie deren
Konfiguration bearbeiten.

Eine Netzwerkkarte
hinzufiigen:

Mithilfe des Buttons
Hinzufiigen konnen Sie eine
neue Netzwerkkarte manuell
konfigurieren.

Bearbeiten oder
Iéschen:

~| | wahlen Sie eine

H | netzwerkkarte, die Sie
bearbeiten oder loschen
mochten. Dracken Sie dann
den entsprechenden Button:
Bearbeiten oder Léschen.

_. Uberblick iiber die Konfiguration der
Netzwerkkarten

| Hinzufager || Bearbetten ||

Laschen |

| zurack ( Beenden |

| abbrechen |

ﬁ

e

 GIMP

firefox

EE-E:E‘?H

T

Mdlleimer SUSE

Arhéits-
platz
H
—/

Drucker

Netzwerk
Browser

©eaam

R

Support

Konfigurieren Sie Thre
IP-Adresse.

Wenn Sie einen
DHCP-Server in Ihrem
lokalen Netzwerk laufen
haben, konnen Sie
dynamische
Adressenvergabe wahlen.

Sie sollten diese Option
auch dann wahlen, wenn
-| | 1hnen keine statische
1P-Adresse von Threm
Systemadministratoren,
Kabel- oder DSL-Provider
zugewlesen wurde.

Netzwerkadressen werden
dann automatisch vom
Server geholt.

SchilieBen Sie die
Konfiguration mit Weiter

*

-

% Konfiguration der Netzwerkadresse

Typ des Netzwerks | eth-id-00:00

rWahlen Sie die Methode der Netzwerkkonfiguration
_ Automatische Adressvergabe (mit DHCP)

\l=; Konfiguration der statischen Adresse
1P-Adresse Subnetzmaske
[192.168.0.3 [255.255.255.0

Rechnername und Nameservar |

Rauting |

Erweitert,.

| zuroek Abbrechen

firefox

S ITE

0@ li:EHH

Statische IP 111!

fertig :-)



mpeg/avi nach .ts wandeln
Klabauter60

Du wandelst das avi nach mpeg (video-CD, PAL), vorhandene mpegs braucht man meist
nicht umkodieren.

Dann mit vlc das mpeg nach .ts wandeln (geht schnell):
vlc --sout-all --sout-keep -vvv "original. mpg" --sout file/ts:"original.ts" vlc:quit

Das .ts kannst Du dann im Movieplayer direkt abspielen.
Alternativ kann man statt vic auch projectX nehmen, den finde ich aber umsténdlicher.

Wenn man AC3 sound will, kann man auch den ac3-track aus dem avi

extrahieren und in das mpeg-file als Audio einbauen - damit spielt die dbox dann

auch AC3 ab. Hierfiir gibt es diverse tools, ich verwende unter Linux

mpgdemux und mplex (mplex -f 8 gibt gute Ergebnisse). Danach wie oben nach .ts wandeln.

FILME WIDERGEBEN MIT DER DBOX2:
todo

Betanova Software wieder auf die Dbox2 Flashen !!! (qgifftstaub)

wir brauchen :

1: ein Betanova image passend zu unserer Box und chip zahl ( ob amd oder intel chipsatz ist egal
genau so wie gtx oder enx ) nur sat oder kabel sollte passen !

2: wir brauchen den Bootmanager mit zusatzdateien (miniflash ). gibt es {iber all im netz z.b

http://www.ump2002.net/index.php
unter downloads

3: wir brauchen einen ,,did rechner*, den gibt es hier:
http://www.betacrypt2.com/upload/index.p...ry=DBOXII-TOOLS

4: eine dbox ;-))))))

so fangen wir mal an !

1. zuerst starten wir mal den bootmanager und flashen den gesamte BN image auf die box. wenn alles
geklappt hat sollte die box schon mal mit bn starten und irgenwann sollte im Display der Fehlercode
,UDO stehen. Die dbox sollte von selber wieder neu starten. dann ist alles richtig gelaufen.

sollte es nicht so sein dann bitte ein neues Image suchen oder nochmal flashen

2. wir brauchen jetzt eine .did datei wenn wir keine haben bauen wir uns eine.
also starten wir den didrechner. dort sehen wir ein paar eingabefelder.
in diese miissen wir die did von unserer box schreiben ( bitte keine ausdenken denn sonst gehts net )

eure did konnt ihr im display eurer box sehen wenn die box startet



steht hinter dsID 01 - XX XX XX XX XX XX XX

Oder im bootmanager unter dem comterminal irgendwo im text.
dann schreiben wir alles rein und speichern die .did ab

wichtig: die datei muss .did heisen sonst gehts net !!!

3. jetzt zerlegen wir unser bn-img.

unter bn utilitis findet ihr im bootmanager die option ,,dateien extrahieren®.

wihlt das bn-image an, und gebt an wohin ihr die dateien gespeichert haben wollt
es sollten jetzt avia 500 /600 , camalpha.bin ucodes.bin und os entstehen.

jetzt gehen wir auf die option ,,kernel-os patchen*
und patchen die datei ,,0s*
und speichern es ab.
sollt so aussehen: os_patcht
oder so :-)

4. wir gehen im bootmanager auf ,,settings* und unter bootP geben wir die datei ,,0s_patcht™ an.
und unter ,,NFS-server geben wir den ordner an, in dem sich die .did datei die wir erzeugt haben
befindet.

und stellen noch ein das er und den kurzschlusszeitpunkt anzeigt

5. wir driicken jetzt auf ,,start*

sollte jetzt die Fehlermeldung kommen dass wir nicht die richtige PPCboot-datei angegeben haben,
dann ist das schon ok.

einfach weiter ok driicken und auf RSH client dbox gehen

jetzt wieder strom geben

wenn wir jetzt das zeichen fiir den kurzschluss haben noch 3 sec warten und dann auf excecute skript
gehen und den txt copy .did auswihlen

ok driicken .

jetzt solte sich was im rsh fenster tun
dauert ca. 20 sec wenn dann im fenster steht

wenn keine fehler aufgetreten sind wurde die did erfolgreich kopiert
dann habe ihr es eigentlich geschafft .

bootmanager ausschalten und dbox neu starten

jetzt sollte die dbox ganz normal starten (allerdings halt im debugmode)

und ihr kdnnt wieder die volle vielfalt von BN geniessen

MFG Onkel Hotte
Admin vom KeyweltBoard



Cardsharing HowTo

[by Ducky, Stand 29.01.2005]
Cardsharing Box zu Box via MasterCRD

Cardsharing Box zu Box via Multicam

Cardsharing PC zu Box via MasterCRD + cw105

CS mittels MasterCRD

CS von Box zu Box

Dazu braucht ihr ein Crossover kabel mit dem ihr die Boxen verbindet
und natiirlich ein MasterCRD an der Serverbox .

Wenn ihr ein image habt was die camd3 enthilt , braucht ihr nur ein
paar Zeilen in den folgenden Dateien anpassen.

Serverbox:

/var/keys/camd3.config:
port=20248

osd=1

debug=2

Slot0_start=1
Slot0_ AU _G=1
Slot0 AU _S=1
Slot0 AU U=1

/var/keys/camd3 users:
benutzer1:password|:REMM=0 REMM ist weiter unter erklart

/var/keys/camd3.servers -> 16schen

Clientbox:

/var/keys/camd3.config:

debug=2

Slot2_start=1

/var/keys/camd3 users -> 16schen

/var/keys/camd3.servers:

cs357x://benutzer1 :password1(@192.168.0.1:20248

(192.168.0.1 steht stellvertretend fiir die IP der Serverbox -> anpassen)

Das sollte es gewesen sein.
(Dank geht an Tom 63 , von ihm stammt der Text)



Ich bitte um Erweiterung des Threads mit den verschiedenen Varianten bzw.

Konfigurationen z.b. mit PC als Cardserver u.s.w

CS mittels Multicam

CS von Box zu Box

Dazu braucht ihr ein Crossover kabel mit dem ihr die Boxen verbindet

und natiirlich ein Multicam in der Serverbox .

Wenn ihr ein image habt was die camd3 enthilt , braucht ihr nur ein

paar Zeilen in den folgenden Dateien anpassen.

Serverbox:

/var/keys/camd3.config:
port=20248

osd=1

debug=2

Slot1_start=1

Slotl AU G=1

Slotl AU S=1

Slotl AU U=1

/var/keys/camd3 users:
benutzer1:password:REMM=1

/var/keys/camd3.servers -> ldschen
Clientbox:
/var/keys/camd3.config:

debug=2

Slot2_start=1

/var/keys/camd3 users -> 16schen

/var/keys/camd3.servers:

cs357x://benutzer]:password1(@192.168.0.1:20248

REMM ist weiter unter erklart

(192.168.0.1 steht stellvertretend fiir die IP der Serverbox -> anpassen)

REMM - Remote EMM

Uber diesen zusitzlichen Parameter in der Datei "camd3.users" wird gesteuert, von welchem Benutzer
Auto-Update Daten fiir die Karte die geshared wird angenommen werden. Es gibt folgende

Einstellungen:

REMM=0 => remote EMM s gehen an Slot0 = Karte im externen Kartenleser
REMM=1 => remote EMMs gehen an Slotl = Karte im Multicam der dBox



CS mit PC als Cardserver

Switch oder Router sind natiirlich erforderlich .

Man nehme z.b.:

1. Dbox2 mit 2x Nais2000 Release Image 16-10-04 Image.
2. PC mit Cardserver CW105

3. Konfiguration des Cardservers:

jede Dbox muB in der Access List mit Username/ Password/
Ip-adresse(der DBox) eingetragen werden. Dabei ist zu beachten das
die Haken bei EMM Client / Forwarding nicht gesetzt sind.

Der User Name darf bei keinem Eintrag gleich sein was wiederum
beim Password egal ist.

Bei den Settings sollten natiirlich die Eintragungen wie Port , der

Haken bei der Server IP, den UDP Port, der ComPort des Cardreader usw. eingestellt
werden.

Danch miif8t Ihr noch Save Config driicken und alles wird gut.

4. Dann holt Thr die camd3.server per FTP aus der Dbox aus dem
Ordner var/key
wo Thr sie nach dem bearbeiten wieder rein kopiert.

5. Als nachstes miif3 Ihr die camd3.server dem eintrag fiir jede dbox
anpassen.

z.b. so:

cs357x://oliver:dbox2@192.168.130.100:10100

oliver = Username

dbox2 = Password

192.168......= IP Adresse des Servers
10100 = Port des Cardservers

( WICHTIG = die camd3.server Datei muf3 mit dem Dos-Editor
bearbeitet werden, nicht mit dem Windows Editor oder Notepad
Ich benutze proton 3.2 von www.meybohm.de einfach Spitze)

6. DBox neu starten. Danch sollte dann die Dbox im Cardserver unter
Connections auftauchen.



Probleme:

- Wenn mit beim sharen nach 20...30 min dat Bild schwarz wird und der Ton hackt
Kann am Filter liegen ... so wird der Traffic deutlich reduziert
Server
camd3.users

root:dbox2:1702&1722&REMM=(

Client

camd3.servers

cs357x://root:dbox2@192.168.0.26:20248?1702:000000=1702:000000& 1722:000000=1722:

000000

Welche Camd3 benutze ich gerade ??

Einfach die Datei camd3xx auf dem Verzeichnis /var/emu auf den Rechner laden und per
notepad 6ffnen. Ziemlich weit unter steht dann die Version
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DANK an alle die meine Fragen im Forum ertragen haben ;-)
[END of ducky’s]



VLC- Einstellungen

[auch wieder von ducky]

1.) Installiere VLC auf deinem Computer

Homepage:
www.videolan.org

Der Direkte Download Link:
http://www.videolan.org/pub/videolan/vlc/0.6.2/win32/vlc-0.6.2-win32.exe

Und als Bonus:
http://custom.lab.unb.br/pub/video/videolan/testing/win32/
dort liegt die Version 0.6.3. Ist aus der CVS

2.)Uberpriife, ob du Alle Videoformate abspielen kannst iiber VLC. Sollte eigentlich so sein. Wenn ja
kannst du mit Punkt 3 Weitermachen.

3.)Andere in VLC/Einstellungen/Einstellungen/Input den port auf 8080 und #ndere die
Kommmandozeile von VLC.( "vlc --extraintf=http")

Du hast doch eine Verkniipfung von vic auf dem Desktop. Bei der gehst du mit Rechtsklick auf
Eigenschaften. Nun gibst du unter Verkniipfung/Ziel folgendes ein:
C:\Programme\VideoLAN\VLC\vlc.exe --extraintf=http

4.)Danach gehe zu Explorer und gebe folgendes ein: "http:/127.0.0.1:8080"
Jetzt miisste im Explorer ein VLC- Interface zu sehen sein.

5.)Nun muss der Movieplayer eingestellt werden dbox/settings/movieplayer

6.)Hier wird der Port 8080 eingegeben

7.) Die lokale ip-Adresse deines Computer, auf dem VLC lauft, gibst du ein(192.168.x.x)
8.)Danach gibst du den Laufwerksbuchstaben deines DVD-Laufwerkes (z.B. D) ein.
9.)Videorate bleibt 1000 und Audiorate auf 192

10.)Jetzt speichemn

11.)Starte nun den Movieplayer (VLC muss auch laufen)

12.) Lege eine DVD ins Laufwerk

13.) Mit dem gelben Knopf startest du die DVD (Blau fiir SVCD)

14.)Nun miisste nach einer Weile die DVD anlaufen.

15.)Mit dem roten Knopf kannst du den Film beenden

16.)Mit dem gelben Knopf wird der Film angehalten und wieder fortgesetzt (Pause/Resume)



17.)Um nun eine Datei von der Platte zu 6ffnen, kopierst du die dboxfiles.html
(http://www.giggo.de/dbox2/dboxfiles.zip) in dein vic/admin ordner auf deinem PC

18.)Jetzt startest du VLC neu

19.)Gehe nun zum Explorer und gebe folgendes ein
"http://127.0.0.1:8080/admin/dboxfiles.html?dir=C:\"

Benutzern: Admin
Passwort: Admin

Nun solltest du eine Verzeichnisliste sehen.
Wenn das der Fall ist mache mit 20 weiter

20.)Nun gehst du zu den Movieplayereinstellungen dbox/settings/movieplayer und gibst nun unter
Verzeichnis(VLC) dein Filmverzeichnis auf der Platte ein(z.b. c:/filme)

21.)Speichere alles
22.)Und nun probier es aus.

[END of ducky’s]

Eisfair auf der Metabox

Erstmal was grundlegendes: Eine ,,Met@box500* ist schon ein recht altes Teil; urspruenglich war sie
mal dafuer gedacht, dass Leute ohne Computer (-kenntnisse) mit der Metabox und ihrem Fernseher
surfen koennen. Das Geschaeftsmodell der Firma Metabox war aber anscheinend nicht so ganz
ausgereift, und die Firma Metabox ging den Weg vieler New-Economy-Firmen...

Uebrig blieben die ,,Met@boxen*, welche eigentlich kleine Computer (200Mhz, 64MB RAM, 6GB
HD, etc...) sind...

Durch den zusaetzlichen Einbau einer Netzwerkkarte und einer groesseren Festplatte kann man daraus
einen wohnzimmertauglichen (Optik und Geraeusch...) NFS-Server bauen. Und mit diesem NFS-
Server kann man von der dbox2 aus auf die Server-Festplatte streamen. = digitaler Videorekorder...

Das Orginal-Betriebssystem der Metaboxen war OS2, aber man kann relativ einfach Linux (Eisfair)
aufspielen (siehe die nachfolgende Anleitung von Powersmurf)...

Die von powersmurf erstellte .iso sollte irgendwo im board rumfliegen...

[von powersmurf]

Zunichst von CD booten um Eisfair zu installieren...
Load SCSI: N

Using hda: Y

Swap: je nach Bedarf (z.b. 128), ich habe 0

Create partitions: Y

Nun miissen die Passworter flir die Systemuser erstellt werden. Ich habe einfach immer den
Usernamen genommen.

Root: reot und noch einmal bestétigen: root

Eis: eis und noch einmal bestétigen: eis

Halt: halt und noch einmal bestétigen: halt

Reboot: reboot und noch einmal bestitigen: reboot



Damit ist der erste Teil erledigt und wir kdnnen resetten, danach im Bios von Festplatte starten
einstellen, damit wir nicht gleich wieder neu installieren.

Nach dem Neustart loggen wir uns mit eis und passendem Passwort ein.
Als erstes miissen wir die Netzwerkverbindung einrichten!!
mit 1 -1 - 1-Y landen wir in Joe, das ist ein Editor in Eisfair.
Einzustellen sind:
- hostname (z.b. metabox)
- eth _drv_1 (modell bzw. treiber der netzwerkkarte)
- eth _drv_1 option (oft bei isa-karten nétig, IRQ,IO,etc.)
- IP-Adresse (192.168.0.5)
- Network (192.168.0.0)
- Optional kdnnen noch ein gateway und dns angegeben werden, ist aber nicht erforderlich.

Mit strg+k+x beenden wir Joe und speichern damit die Einstellungen..
ENTER

0

Nun einloggen mit reboot und Passwort. Dadurch startet die Metabox neu.

Nach dem Neustart einloggen mit root und Passwort.

Als erstes richten wir nun einen user dbox auf der Metabox ein. Dazu folgendes

Setup -4 -2

Als User-ID habe ich dbox Name ist dbox-nutzer und Passwort wieder dbox und bestitigen dbox
ENTER

0

Nun erstellen wir die Ordner auf der Metabox in der die Aufnahmen und /oder Mp3 sich befinden.
Bei mir heifit der Ordner fiir die Aufhahmen movies und der fiir die Mp3 heil3t mp3.

mkdir /movies

mkdir /mp3

chown dbox:users /movies

chown dbox:users /mp3

chmod 755 /movies

chmod 755 /mp3

Um weitere Dateien von der CD auf die Metabox zu kopieren, mounten wir nun das Cdrom
Laufwerk.

0

Nun kopieren wir eine Datei um den Eisfair noch von der CD updaten zu kdnnen.

cd /cdrom/download

cp update.info /tmp

Um tiber ein Plugin die Metabox runterfahren zu kénnen nutzen wir den Fcron. Dazu folgendes
machen:

cd /cdrom/download/dbox2_metabox

cp fcrontab /etc

cp shutmeta /bin

chmod 755 /bin/shutmeta

fcrontab /etc/ferontab

Nun wird jede Minute im Ordner /movies geguckt, ob eine Datei .halt existiert. Sollte das der Fall
sein, wird die Metabox automatisch runtergefahren. Vorher wird die Datei .halt wieder geldscht.



Fiir das WOL-Plugin aus dem Keywelt-Board ist folgendes notig:
cp wolcheck /movies
cp wolcheck /mp3

Als néchstes werden nun die erforderlichen Packages (INET, SAMBA, NFS-SERVER) installiert.
Dazu in der Konsole folgendes eingeben:

Setup

2-52-51-1-1-Y - ENTER - ENTER

ENTER - ENTER

Nun ist das update auf 1.0.8 installiert.

2.1-Y
ENTER - ENTER - ENTER
Nun ist das INET Paket installiert.

3-3-Y-ENTER
Nun ist der NFS-Server installiert.
4HYHYHYHYHStrg+k+XHNHENTER
Y-Y-Y- strg+k+x - N - ENTER
Nun ist das SAMBA Paket installiert.
Y-Y
Die nun folgende Samba Konfig liest man am besten in der WIKI-Doku nach.
Anzugeben sind hier meist
- workgroup
- manual konfig yes
- trusted nets 192.168.0.0/24
- shares=2 (movies & mp3)
- printer=0
- mounts=0
strgtk+x - Y - ENTER - ENTER
0

Als letztes miissen nun noch die Services NFS und SAMBA editiert werden.
Setup -3-.3-51

/movies (rw,async,all_squash,anongid=100,anonuid=2001)

/mp3 (rw,async,all_squash,anongid=100,anonuid=2001)

strg+k+x

2

Hier nun alle 5 Zeilen auf 192.68.0.0/255.255.255.0 einstellen.

Strg+k+x

5 - ENTER - ENTER startet den NFS-Server.

6-3-7-Y-ENTER
6 — dbox — [Passwort fiir Samba-User dbox] - ENTER - 0

Als letztes kann noch ein update eingerichtet werden um den Eisfair auch mit 32k mounten zu
konnen!! Diese stammt aus dem tuxbox.berlios Forum.

Zunichst sichern wir die alten map,kernel
cd /boot

mv map org_map

mv kernel org_kernel



und den Ordner 2.4.26-1
cd /lib/modules
mv 2.4.26-1 org_2.4.26-1

nun werden die neuen Komponenten von der CD riiberkopiert
cd /edrom/download/dbox2_metabox/eisupdate

cp kernel /boot

cp map /boot

cp modules.tar /lib/modules

nun das archiv entpacken
cd /lib/modules
tar xvf modules.tar

Als letztes noch einmal in der Konsole

Lilo

eingeben. Sonst startet der Eisfair nach einem Neustart nicht mehr.
FERTIG

Nach einem reboot ist die Metabox einsatzbereit!!

Sollten noch Fragen auftreten:
http://wiki.godofgta.de/NFS:Eisfair

[end of powersmurf”s]

Die Einstellungen an der dbox sind genauso wie von mir unter ,,NFS-Server mit Linux‘ beschrieben;
AUSSER: rw,soft,udp

Keys einspielen

... macht man z.B. mit einem FTP-Programm (wenn du keins hast: suche im board, oder bei google).
Man verbindet den Rechner mittels des FTP-Programms mit der dbox2. Dann sieht man in einem
Fenster das Filesystem der dbox, und im anderen Fenster das Filesystem des Rechners. Auf der Box
gibt es dann im Verzeichnis /var die zwei Unterverzeichnisse /keys und /scce. Dann schiebt man mit
dem FTP-Programm den Inhalt des /keys-Ordners vom Rechner in den /keys-Ordner der dbox. beim /
scce geht es genauso :-)



[1l. Uncommented Unfug

Beispiel-Filesystem (Nais)

/bin
/emu
/dev
(viele verzeichnisse...)
Jetc
/init.d
/network
/lib
/modules
/tuxbox
/mnt
/mp3
/proc
(viele verzeichnisse...)
/sbin
/share
/empty
/fonts
/iso-codes
/tuxbox
/udhcpe
/tmp (hier kommen die neuen images per ftp rein)
/var (hier wird's interessant)
/emu
/etc
/keys
/plugins
/scam
/scce
/tuxbox

File-Namen und Orte bei div. emus

(nicht von mir verifiziert, sondern per ,,cut and paste* aus dem board genommen):

o camd3 Keys/Config
- /var/keys/camd3.keys
- /var/keys/seca_hash.bin
- /var/keys/seca_mask 60.bin
- /var/keys/seca_mask 70.bin
- /var/keys/seca2 hash 0060.bin
- /var/keys/seca2 _hash 0070.bin
- /var/keys/seca2 _mask 0060.bin
- /var/keys/seca2 _mask 0060.bin



- /var/keys/camd3.config
- /var/keys/camd3.users (muf fiir CS auf die Serverbox)
- /var/keys/camd3.servers (muB fiir CS auf die Clientbox)

o camX Keys/Config
- /var/keys/SoftCam.Key
- /var/keys/AutoRoll.key
- /var/bin/server
- /var/bin/config
- /var/bin/serverconfig

® evocamd Keys/Config
- /var/keys/camd_cfg
- /var/etc/radegast.cfg
- /var/keys/newcamd-client.txt
- /var/keys/Keylist.txt
- /var/keys/Autoupdate.Key
- /var/scce/nagraepr3.bin
- /var/scce/nagraepr7.bin
- /var/scce/nagraepr10.bin
- /var/scce/nagraeprl1.bin
- /var/scce/nagraram3.bin
- /var/scce/nagraram?7.bin
- /var/scce/nagraram10.bin
- /var/scce/nagraram] 1.bin
- /var/scce/nagrarom3ext.bin

® gbox Keys/Config
- /var/keys/seca
- /var/keys/nagra
- /var/keys/via
- /var/keys/irdeto
- /var/keys/conax
- /var/keys/gbox_cfg
- /var/keys/softcam.cfg
- /var/keys/cwshare.cfg
- /var/keys/ignore.list
- /var/keys/knowns.ini
- /var/keys/ident.info

e mgcamd Keys/Config
- /var/keys/SoftCam.Key
- /var/keys/AutoRoll.Key
- /var/keys/mg_cfg (oder gbox cfg)

o radegast Keys/Config
- /var/keys/SoftCam.Key
- /var/keys/AutoRoll. Key
- /var/etc/radegast.cfg

® newcamd Keys/Config
- /var/scce/keylist
- /var/scce/ppua
- /var/scce/rsakeylist
- /var/scce/tpscrypt
- /var/scce/nagrarom3.bin
- /var/scce/nagraram3.bin



- /var/scce/nagraepr3.bin

- /var/scce/sttestrom3.bin

- /var/scce/stmaprom3.bin

- /var/scce/nagrarom?7.bin

- /var/scce/nagraram?7.bin

- /var/scce/nagraepr7.bin

- /var/scce/nagrarom10.bin

- /var/scce/nagraram10.bin

- /var/scce/nagraepr10.bin

- /var/scce/nagrarom11.bin

- /var/scce/nagraram! 1.bin

- /var/scce/nagraeprl1.bin

- /var/tuxbox/config/newcamd.conf
- /var/tuxbox/config/cardserv.cfg

® scam Keys/Config
- /var/keys/SoftCam.Key
- /var/keys/seca2
- /var/keys/nagra
- /var/keys/via
- /var/keys/irdeto
- /var/keys/conax
- /var/scam/cw_servers
- /var/keys/softcam.cfg 7?7

® bisher nicht zugeordnet
s2_hash 0064.bin
s2 hash 0070.bin
s2_mt_0064.bin
s2 mt 0070.bin
strom3.bin
sttestrom3.bin

OHNE GEWAHR:

Camd Keydatei
camd3
/var/keys/camd3 keys
Config:
/var/keys/camd.config

oder Vorgéngerversion bis camd338
/var/keys/camd key

Config:

/var/keys/camd.conf

evocamd /var/keys/softcam.key
newcamd /var/scce/keylist

gbox /var/keys/irdeto, seca, via, nagra, conax

mgcamd /var/keys/keylist.txt



(gleiche Datei wie softcam.key, kann man verlinken....)
Orginalkeyverzeichnisse flir Emuimages:

GBox: - /var/keys > irdeto, nagra, conax, seca, via
Camd3: - /var/keys > camd.key

Evocamd(X-Mas Version): - /var/keys > Keylist.txt(softCam.Key), Autoupdate.Key(Autoroll.Key),
Conax.key

Evocamd(X-Mas Version): - /var/scce > ram3.bin, ram7.bin, ram10.bin, ram11.bin, nagrarom3ext.bin,
nagraepr3.bin, nagraepr7.bin, nagraepr10.bin, nagraeprl1.bin

Newcamd: - /var/scce > keylist, ppua, rsakeylist, tpscryp, nagraram3.bin, nagraram?7.bin,
nagraram10.bin, nagraram11.bin, nagrarom3ext.bin, nagraepr3.bin, nagraepr7.bin, nagraepr10.bin,
nagraepr 1.bin, strom3.bin

Mgcamd: - /var/keys > SoftCam.Key, Autoroll.Key, Conax.key
Mgcamd: - /var/scce > nagraepr3.bin, nagraepr7.bin, nagraeprl0.bin, nagraeprl 1.bin

Ps: Die Mgcamd liest zusitzlich auch GBoxkeys.

Pps: Altere Versionen der Evocamd haben in /var/scce teilweise geiinderte *.bin Dateien, die oben
genannten treffen nur auf Evocamd 2.6(X-Mas) zu.

Ppps: Unbedingt auf GroB3- und Kleinschreibung der Einzelnen keydateien achten.

Pppps: Neue Keys werden bei den meisten Emu’s erst nach einem Neustart der Box oder der
jeweiligen Camd eingelesen!

Keyverzeichnisse fiir Streamboard2 Images:

In Streamboardimages solltet ihr darauf achten das ihr die Keys auch jeweils nach /var/keys bzw. nach
/var/scce kopiert, da diese in Streamboard2 Images unsinnigerweise nach /emu/ mit teilweise anderen
Namen verlinkt verschoben werden.



gz-emu

hat folgende module:

- skd (schubkarrendienst)

— ags (automatischer glashaus-switch)

— ub (unkraut-blocking)

— ts (tulpen-sharing)

- rmt (rasenmaeher-tuning)

- aud (automatischer umgrabe dienst)

— sfgg /strictly forbidden grass growing)

— sfgh (strictly forbidden grass harvesting)

ok, gz heisst gartenzwerg! und wers bis jetzt noch nicht geschnallt hat: gz is a joke!! ein witz!
ein jux! (aus dem chat...)

IV. Thanks und anderes :-)

OBACHT!

Selbstverstaendlich ist es wahrscheinlich illegal (kommt darauf an in welchem Rechtssystem du
dich aufhaeltst) irgendwelche verschluesselten Sender zu betrachten ohne dafuer zu bezahlen.
Ich habe z.B. keine Ahnung wie die Rechtslage in Tadschikistan aussieht, also mach dich selber
schlau was fuer dich zutrifft. Ausserdem sollte man nicht den Ast abschneiden auf dem man
sitzt. Also: wer z.B. deuxieme schauen will: abo besorgen.

generell: google is your friend...
...und manchmal auch ebay

Kann ich diesen text auch als .doc haben?
NEIN! doc ist evil...

Irgendwelche (fachlichen!) Fehler gefunden hier im text (rechtschreibung und interpunktion gelten
nicht!)? Sonstige Verbesserungsvorschlaege? HER DAMIT!

Dieses .pdf hat einen ,,leichten* Schwerpunkt auf Sagem (ich hab keine andere...), aber bis auf die
sagemspezifischen Sachen laeuft es bei den anderen Boxen von Philips und Nokia genauso...

Wer Nokia- oder Philips-spezifisches wissen hat und dies teilen will: HER DAMIT!

Thanks to:
Binford Tools, Bullyparade, UMP, zor, schlampi, drbrain, chr99, Freaky, nais2000, teddy,
vSaAmTp, Chris 262, Schlaflosbeisylt, DocQ, Ducky, ...

Ach, noch was:

Wer aus diesem Dokument zitieren will, soll das tun, aber bitte mit Quellenangabe!

Wer dieses Dokument kommerziell nutzen will: ich will 95% vom Umsatz :-) mindestens! Also keine
kommerzielle Nutzung...



