Maximum S1000(M) FTA auf den aktuellen Stand bringen
Anleitung für den Maximum S1000(M) FTA
1. Maximum Patchen

2. Settings einspielen

3. Emu aktivieren
Benötigt wird:

- Maximum S1000(M) FTA 

- PC oder Laptop mit COM Schnittstelle

- Null-Modem-Kabel

[image: image1.emf]
- Akt. Patch z.B.

  S_1000MFTA_WP_F306_LG_INTEL_4THOSD_P_V1310.lha

- Aktuelle Settings für den jeweiligen Satellit
- Loader26 um den Maximum S1000(M) FTA zu Patchen.
- CEdit504um die Settings einzuspielen und/oder zu editieren.
1. Maximum mit Loader26 patchen:
Maximum am besten vom Strom nehmen.
Maximum mit einem Nullmodemkabel mit dem PC verbinden.

Loader26 aufmachen, oben den comport wählen,

(es kann sein das man am PC die Bitrate des Comports auf 57600 einstellen muss, siehe Anhang!!!)

[image: image2.png]B - ==
Download Sequence.
£ wisPLUS Turn Off the STB

2. Conmet the serial cable

COM Port. between PC and STE.
(5 COML (" COM2 ( COM3 ( COM4 | |3, Select COM Purt.
4. Choose the file to be
Download Status downloaded
Elapsed time 5. Select Download Mode,
Estimated time 6. Start download,

7. Turn on TR
Download Made

& Execution € chamel Coma « Neation
File Narre

Browse

Start Download





Download Mode: Execution beibehalten
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rechts Browse drücken.
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Den Patch S_1000MFTA_WP_F306_LG_INTEL_4THOSD_P_V1310.lha (oder auch eine andere Firmware) wählen.
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Nun klicken wir auf Start Download und schalten den Maximum ein (strom geben).
Jetzt warten wir bis sich der Balken im Loader26 füllt und das Programm sich dann beendet.

Nun sollte der Maximum von selber neustarten und die neuste Firmware ist aufgespielt.
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Jetzt muss nur noch ein Factory reset durchgeführt werden um alles zu übernehmen (VORSICHT hierbei werden sämtliche alte Settings und Kanäle gelöscht!!!).
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Der PIN lautete standardmässig immer 0000.
Dieser kann natürlich geändert wwerden, siehe beigelegter PDF.
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Hier wählen wir anstatt Program den Reiter ALL.

Danach am besten die Spracheinstellungen machen und evtl. die Satelitteneinstellungen, siehe PDF.

Die Uhrzeit kann erst auf CET+1 eingestellt werden wenn die Sender eingestellt sind und das erste Signal empfangen wird, was ja unser nächstes Thema ist.

2. SETTING EINSPIELEN MIT CEdit504

CEdit504 öffnen.
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 klicken.
Hier den Com Port wählen und auf LOAD FROM FILE klicken.
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Hier wählen wir die Kanal Liste aus (in diesem Beispiel für Astra 19,2E und Hotbird 13,0E).

Jetzt nur noch auf SAVE TO STB klicken und warten bis der Maximum neustartet.

Fertig.

(mit diesem Programm kann man auch die senderliste editieren)

3. EMU aktivieren (NUR FÜR TESTZWECKE)

Auf menü drücken 2580 eingeben (kein eingabefenster) always off auswählen fertig

Nun zb auf den PREMIERE START kanal zappen und etwa 2-5min warten, der key sollte automatisch gefunden werden.
Sollte dies einmal nicht klappen, zappt man nach 5 min einmal auf PREMIERE1 und wieder zurück, wenns dann noch nicht geht wieder auf PREMIERE START stehen lassen , dabei aber auf ? das Keymenü öffnen. Nun sollte es hell werden.

Anschliessend kann man auf das ?-Zeichen die einzelnen Keys editieren (zb für die MTVs oder Taquilla[D+]), siehe Anhang.
Das sollte es nun gewesen sein, viel Spass mit eurer neuen Maximum ;)

OppTupacShakur

http://oppserver.ath.cx
Anhang:
PIN: 0000

Bitrate des Comports einstellen(beispiel windows xp)

Startleiste > Einstellungen > Systemsteuerung
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Hier wählen wir System aus.
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Dort wählen wir den Reiter Hardware.

Klicken dann auf Gerätemanager und wählen im neuen Fenster den jeweiligen Comport mit rechtsklick < Eigenschaften aus.
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Hier wechseln wir dann auf die besagten 57600bits.

Nun mit ok alles bestättigen.

Keys eingeben
Am besten besorgt man sich eine aktuelle SoftCam.Key (zb von satkey.ch)
Diese öffnet man mit einem Editor.

In unserem Beispiel bearbeiten wir NAGRA2 Keys, weil die aus der SoftCam.Key zu lang für unseren Maximum ist (zur Erklärung: N=Nagra, V=Viaccess, CW= CryptoWorks … )

Hier einmal eine Keyfolge für Premiere:

N 0501 00 AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPP
N 0501 01 QQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ001122334455
N=NAGRA

0501=PROVIDER ID für PREMIERE

00+01=KEY ID

Wir schalten zb auf PREMIERE START und drücken auf ?-Taste des Maximums.

Im Key Menü sollten wir uns eigentlich auf NAGRAVISION und der PROVIDER ID 0501 automatisch befinden, ansonsten auswählen.

Nun sehen wir das es im Maximum anstatt der ID 00+01 auch noch die IDs 10+11 gibt.

Das kommt daher, weil wir die Keys teilen müssen und zwar wie folgt:

N 0501 00 AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPP
wird zu

N 0501 00 AABBCCDDEEFFGGHH
N 0501 01 IIJJKKLLMMNNOOPP
Und

N 0501 01 QQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ001122334455
Wird zu
N 0501 10 QQRRSSTTUUVVWWXX

N 0501 11 YYZZ001122334455

Dies geben wir nun in den richtigen KEY IDs ein, SAVE am Schluss nicht vergessen.
Das funktioniert genauso bei anderen NAGRA2 Keys (zb D+).
Ich hoffe das dies verständlich ist, ansonsten bei http://sat-ulc.com/ulc/ vorbei schauen.
