HowTo Humax5400 im CS-Netz

Hier mal eine kleine Beschreibung für Humax-Anbindung an vorhandenes CS-Netzwerk.

HUMAX : 

Zuerst einmal, sollte auf der Humax die aktuellste ToH Software (Stand heute:6.2) installiert werden. 

Nachdem diese drauf ist, in das Menü der Humax unter Config, letzten Punkt unten auf HSIC stellen. Ausserdem sollte CARD+EMU+S eingestellt werden (2 Punkte weiter oben).

Eine Karte in den Humax-Schacht schieben, Über Serielles Kabel die Humax mit dem PC verbinden. Fertig.

PC:

Program HSIC starten (aktuell HSIC 3.0)

Unter Settings folgende Einstellungen :
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IP/Name = IP der Server-Box oder Dyndns-Name (z.B.meindyndns.dyndns.org)

Port = Den Port unter welchem die CS-Portfreigabe läuft

User= Na den Benutzer (muss in der Server-Box in der User existieren)

Password = Klar, das Passwort des Benutzers

Local-IP = Die IP des PC´s welcher mit der Humax verbunden ist

Port= Einfach Standardwert 8003 drinlassen.

COM-Port= Die Serielle Schnittstelle eintragen (Entweder 1 oder 2, mehr hat fast keiner)
Dann Update drücken, einmal umschalten an der Box und ca. 10-20 Sekunden warten. Es sollte dann hell werden. 
